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REI 60 

REI 60 

D DRl

plancher béton type prédalles précontraintes
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Ai : +3.02 m 4

1

20 x 50 Ht.
Ai : +2.82 m
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présc.

(fourniture lot charpente)

Vue en plan structure étage et combles 1/100
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Mur BA type prémur isolé + matrice ext.Mur BA type prémur isolé + matrice ext.

plancher BA ep.15cm
sous terrasse et jardinière

Mur BA type prémur isolé + matrice ext.

Qualité du béton : C25/30 structure courante armé

légende élévations niveaux RDC et Etage
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Ptre BA

section  :  voir vue en plan 

Mur BA type prémur ep.22cm

chainage vertical        
(à chaque reprise de mur)    

chainage vertical        
(à chaque angle de mur)    

(TS = 25 kg/m³)
(HA = 15 kg/m³)

(HA= 5.5kg/ml)(HA= 5.5kg/ml)

(TS = 25 kg/m³)
(HA = 35 kg/m³) compris aciers de manutention
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(section suivant plan) 
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(section suivant plan)
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(poteau BA encastré en pied , au-dessus Ptre BA)                 
 soit sur les 2 files ext. B et E , axes 2 à 8)

 (poteau BA encastré en pied)                 
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poteau BA (étage) poteau BA (étage)
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plafond

plancher BA poutre  BAvide sur snacking
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complexe de couverture

coupe longitudinale structure B-B
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ossature cliel d'étalvolet roulant
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sol fini RDC ±0.00

poutre BA en relevé
support plancher BA

et poteau étage

isolation+étanchéité

plancher BA

sol extérieur (niveau voir plan de masse)

niveau pied de panneau
à confirmer

7

isolant ep.12cm défini par BET Fluide

poteau BA (étage)

stabilité assuré par le plancher BA (diaphragmme)
et retours de façade (pour contreventement)

coupe type structure A-A

poteau BA (RDC)
(articulé en pied)

(encastré sur Poutre BA)

coiffe d'acrotère
+isolant (hors lot)

brise soleil fixé sur acrotère
et sur profil métallique en pied

plafond

sol fini étage +3.34

isolation+étanchéité

poutre BA plancher BA

EAS
voile BA (CF 1H)

 entre cuisine et EAS

plafond

brise soleil fixé sur acrotère
et sur profil métallique en pied

stabilité assuré par le plancher BA (diaphragmme)
et retours de façade (pour contreventement)

coupe type structure C-C 1/25 1/25

prémur isolé 
(finition ext. matrice imitation bois)
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en périphérie , largeur 1m20                    plateforme compactée

(fourni par lot VRD)  
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ht mini étanchéité / sol ext.                  

fixation brise soleil 
 sur le dessus d'acrotère

fixation brise soleil     
voir plan de charpente
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contre sousbassement              
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fixation brise soleil 
 sur le dessus d'acrotère


