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Le présent cahier des charges des étals, destiné aux commerçants, futurs utilisateurs des halles du marché de Challans, 

décrit les prestations prévues pour l'aménagement de ce bâtiment. 

 

Ce document présente :  

 

− la conception générale des halles, 

− la conception des étals et  les prestations techniques prévues, 

− les règles concernant les installations spécifiques des commerçants, 

− les plans généraux de présentation du projet (plan de situation - plan masse), 

− le plan des emplacements et le tableau des surfaces correspondantes et linéaire de vente,  

− les schémas d'étals. 

 

 

 

Présentation générale du bâtiment 

 

Le projet consiste en la construction de nouvelles Halles pour la ville de Challans. 

 

Le bâtiment s'implante sur la place du champ de foire entre la place Aristide Briand et le champ de foire, et comporte 

des accès depuis l'ensemble des espaces publics périphériques. 

 

Une partie restauration/bar inclus dans le bâtiment avec mezzanine viendra en synergie des halles. 

 

Le bâtiment est constitué d’un niveau de rez-de-chaussée recevant les surfaces de vente et d'accueil du public. 

 

 

 

Espace du Rez-de-Chaussée 
Pour 

l’exploitant 

A disposition des 

étaliers 

Les surfaces de ventes (étals)  X 

Des sanitaires pour les commerçants  X 

Un local de fonte de la glace  X 

Les espaces de circulation du public   

Local entretien X  

Local Rolls  X 

Locaux techniques et stockage X  
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Description sommaire des Halles 

 

Le bâtiment est constitué d’une charpente bois en lamellé collé sur poteaux et murs béton. 

 

Les façades très largement vitrées sont constituées de murs rideaux et de châssis vitrés. En façade est et ouest, les 

façades comprennent également des parties maçonnées en béton matricé sur l’extérieur. 

 

La couverture pliée suivant une oblique est constituée d’une membrane élastomère avec des caissons bois en finition 

intérieure (permettant un affaiblissement acoustique). 

 

Le sol des halles est revêtu d’un carrelage. Les murs sont habillés soit d’une peinture alimentaire, soit de faïence et 

carrelage jusqu’à hauteur de 1,30m et de peinture au-dessus. 

 

 

La conception intérieure des halles a pour intention, sur la volonté de la Ville de Challans, d'offrir un lieu attractif aux 

usagers et professionnels pour favoriser le dynamisme économique du site. Les axes forts proposés sont : 

 

- Ouvrir les halles sur leur périphérie et ainsi permettre des vues transversales dans la halle depuis les rues et la 

place du marché. 

 

- Offrir des espaces aérés en permettant un champ de vision complet des halles dès l'entrée dans les lieux. 

 

- Permettre à chaque étalier d'avoir un espace d'enseigne et de bandeau commercial propre largement visible 

dans un champ de vision général du fait de la hauteur maximale des aménagements à 1,30 m. 

 

- Favoriser des cheminements intérieurs généreux et accessibles à tous. 
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LES ETALS 
 

A - Les ouvrages réalisés par la Ville 

 
La configuration du bâtiment génère deux types d'occupations. Les étals centraux (dos à dos) et les étals périphériques 

(contre les façades) prioritairement réservés aux étaliers avec des installations techniques de cuisson nécessitant une 

évacuation des fumées et odeurs. Ceux-ci sont présentés dans les documents graphiques annexés au présent 

document et décrits ci après : 

 
A-1 - Les Etals 

 

Les étals et surfaces de vente sont constitués par une emprise au sol comprenant : 

- un socle d’étal à + 0,06 m des allées avec rampe d’accès PMR, 

- des murets séparatifs longitudinaux, avec quelques murets transversaux en retour.(cf repérage en plan) 

 

A-1.1 - Le socle d’étal 

 

Rehaussé de 6 cm par rapport à la circulation, il sera accessible par une rampe d'accès de 90 cm de large (possible 

d’élargir à 145 pour les étals poissonniers). Cet espace est également prévu pour recevoir la partie de la banque 

d’accueil sous forme de tablette mobile (aménagement par les commerçants) pour répondre aux normes d’accueil 

liées à la réglementation sur le handicap. 

 

A-1.2 - Les murets séparatifs 

 

Les séparatifs intérieurs longitudinaux entre les différents emplacements seront réalisés en éléments maçonnés d’une 

hauteur de 130 cm, habillés de faïence murale sur trois faces ou peints, selon l’option retenue. Ils constitueront la 

limite haute d’aménagement. 

 

A-1.3 - Les ciels d’étals (ilots centraux) 

 

Cette structure métallique finition laquée reçoit :  

 

- un bandeau périphérique pour la fourniture et pose de rubans Led à charge de la Ville, comprenant un 

fourreau électrique de liaison entre le coffret électrique de l'étal et le ciel d'étal pour l'alimentation des Leds, 

- une jupe commerciale en polycarbonate transparent de 65 cm de retombée, support de l’enseigne 

commerciale, avec un ruban lumineux Led  derrière l’enseigne pour éclairer le plan de travail en fond d’étal 

(ilots centraux). L’éclairage de l’enseigne se fait par l’éclairage d’ambiance de la halle. 

 

 

coupe sur un ilot central  
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A-1.4 - Les étals périphériques : supports d’enseigne 

 

Le support d’enseigne se fait au droit de l’étal à la limite entre la retombée de la corniche et du faux-plafond 

démontable dans le reste de l’étal. Comme pour les ilots centraux la jupe commerciale est constituée d’une poutre 

treillis métallique habillée en polycarbonate transparent qui accueillera l’enseigne de l’étal.(voir illustration ci-dessous) 

 

 

 

 

coupe sur un étal périphérique  
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A-2 - Equipements des étals 

 

A-2.1- Pour chaque étal 

 

- Alimentations et évacuations : Eau Froide, Eaux Usées. Débit sous 3 bars : 6l/mn. Vannes d'arrêt  

- Bonde pour évacuation des EU/EV 

(sauf étals prioritairement réservés aux poissonniers : caniveaux) 

- Coffret électrique individuel fixés sur les parois des étals suivant configuration 

- Attente liaison froid centralisé pour les étals réfrigérés (présents ou futurs).  

 

 

A-2.2 - Pour les étals périphériques suivant plan, prioritairement réservés aux étaliers avec des installations 

techniques de cuisson. 

 

- L’appareillage de cuisson ne devra pas dépasser une puissance de 20kw par étal.  

- Le commerçant aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’une hotte à filtre sans extraction 

(de type professionnel pour les ilots de cuisson limités à 20kw), ne nécessitant pas d’extraction vers 

l’extérieur. 

(cf. point B-2.3 pour le détail de la hotte, couleur, matière et du conduit)  

 

 

A-2.3 - Pour les étals prioritairement réservés aux poissonniers 

 

Caniveau au sol à l’intérieur de l’étal + une évacuation en bonde à panier sous la ligne extérieure pour recevoir les eaux 

de fonte de glace. 

 

 

B - Directives de la Ville de Challans aux commerçants en matière d’aménagement des étals 
 

 

Elles comprennent : 

- les règles d’aménagements, 

- les ouvrages obligatoires à charge des étaliers. 

 

B-1 - Les Etals 

 

B-1.1 - Le socle d’étal 

 

Pour des raisons d’hygiène et d’homogénéité d’ensemble, une bande de 25cm constituée d’une plaque en inox (à la 

charge des commerçants) habillera la partie basse des étals. 

Les aménagements au-dessus de la rampe d’accès pour recevoir la partie de la banque d’accueil sous forme de tablette 

mobile en stratifié afin de répondre aux normes d’accueil liées à la réglementation sur le handicap, sont impératifs. 

 

B-1.2 - Les murets séparatifs 

 

Toute suppression ou modification des murets est proscrite ainsi que toute modification du parement. Si l’option 

faïence murale est retenue, les meubles des étaliers devront être fixés autant que possible au droit des joints de la 

faïence des murets. 

 

B-1.3 - Aménagement de l’étal 

 

Les aménagements des étals devront suivre les règles suivantes (cf. schémas joints) : 

- Mise en place d’un soubassement d’étal constitué d’une bande en inox 316 brossé fixée sur le pied de l’étal. 

Sa hauteur sera de 25 cm afin d’obtenir une ligne d’accroche entre tous les commerçants à 31 cm depuis les 

allées publiques (6 cm de socle + 25 cm de plinthe) 

Une équerre métallique inox collée côté étal garantira l’étanchéité vis-à-vis de la circulation 

- L’étal sera aligné à limite du socle sans débord 

- La hauteur de limite inférieure de la vitrine est fixée à 80cm côté allée. Les étals libres (sans vitrine) ou les 
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étals à poissons devront respecter cette limite comme limite haute de l’étal. 

- La hauteur maximale des aménagements est de 1,30 m par rapport à la circulation. 

- Pour les étals périphériques, les arrières d’étals pourront être aménagés sur une hauteur de 2,10 m par 

rapport au socle d’étal, hormis devant les zones vitrées (exception possible pour les hottes) où la hauteur sera 

limitée à 90cm pour des raisons liées à la ventilation naturelle de la halle et à la visibilité de celle-ci depuis 

l’extérieur. 

- Une distance minimale de 1,50m doit être respectée entre étal commercial et mobilier en fond d’étal. 

- Les fixations des mobiliers et aménagements divers devront se faire autant que faire se peut dans les joints 

des murs ou murets carrelés le cas échéant. 

- Hors des zones expressément identifiées pour recevoir des enseignes, les enseignes sont interdites. 

- En cas de volonté de dissocier les étals entre chaque commerçant, les cloisons séparatives entre étals sont 

légères (ex : panneau stratifié) et à la charge des étaliers. Elles seront assorties au matériau dominant de 

l’aménagement de l’étal. La tranche exposée de cette cloison séparative (côté circulation halle) devra être 

habillée en inox sur toute sa hauteur qui ne dépassera pas 1,30m. 

- Pour les étals centraux, les mobiliers de fond d’étal (côté muret séparatif) devront être démontables au droit 

des regards de visite du réseau de froid centralisé. 

 

Hors de ces règles, les aménagements sont libres de style et de matériaux, dans la mesure où ils sont cohérents avec 

l’harmonie globale de la halle, qui se veut aérée et chaleureuse. 

 

L’habillage de la partie supérieure du soubassement (au-dessus de la plinthe en inox) entre vitrine et ligne d’accroche 

est libre mais devra répondre aux critères ci-dessus énoncés et respecter l’alignement au droit de la plinthe en inox. 

Aucun texte ni photo ne sera cependant toléré dans cette partie, dont la couleur devra être en lien avec l’enseigne. Les 

couleurs chaudes et unies seront à privilégier, ou des matières (bois naturel, inox). 

Le soubassement présent en-dessous de la vitrine (socle + plinthe en inox + étal) ne devra pas être supérieur à 80cm. 

 

B-1.4 - Les ciels d’étals  

 

Les ciels d’étals devront rester tel que : aucune enseigne, banderole, plante, marchandise, étagère suspendue, etc. ne 

pourront y être accrochés. Toute suspension est ainsi prohibée. 

 

La zone d’enseigne telle que définie dans les éléments graphiques de la charte (la jupe commerciale en polycarbonate 

transparent) est libre de conception par les étaliers. 

 

Les éclairages par rubans Leds incorporés dans les réservations du bandeau lumineux périphérique des ciels d’étals 

sont à la charge de la ville. Leur remplacement deviendra à la charge des commerçants. Leur puissance et type 

(fluorescent, LED, etc.) pourront être adaptés à l’activité et aux souhaits des commerçants. La longueur des rubans 

devra respecter les plans des ciels d’étals fournis. Le dossier de l’étal devra spécifier la puissance et le spectre attendus. 

 

Les consommations des éclairages d'enseigne et d'étals sont à charge des étaliers. 

 

La mise en place de décorations sur des évènements (Noël, Pâques, etc.) sera admise sur une période définie et dans 

la mesure où elles ne dépassent pas une certaine charge, pour l'ensemble des étals des Halles, sur projet mis en place 

par les regroupements de commerçants et validés par la ville.  

 

B-1.5 - Etals fermés 

 

Lors de la fermeture d'un commerce pendant les heures d'ouverture des Halles, l'étalier devra : 

- éteindre ses éclairages d'enseigne et d'étal, 

- recouvrir son étal d'une "couverture" par toile, bâche ou autres procédés épousant l'étal. 

 

Sont interdits les rideaux verticaux, stores, toute enveloppe qui fermerait la vue à travers l'étal au-dessus de 1,30 m. 
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B-2 - Equipements des étals 

 

B-2.1 – Plomberie 

 

Une alimentation d’eau froide et d’eau chaude avec vanne de coupure est prévue pour chaque étal. 

 

A la charge des étaliers :  

 

- Lave-mains ou évier à commande fémorale ou à robinetterie automatique 

- Toute distribution intérieure suivant leur activité 

- La consommation d’eau 

 

 

Les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. Aucun réseau ne devra être apparent. 

 

Aucun rejet d’eau de lavage sur les allées publiques ne sera toléré durant l’ouverture au public des halles. 

 

 

B-2.2 - Courants faibles et forts 

 

Un coffret électrique et un total de dix prises sont prévus pour chaque étal (dont une prise hotte pour les étals 

périphériques avec plan de cuisson + une prise triphasée pour les plans de cuisson), ainsi qu’une alimentation vitrine. 

Se référer au plan pour leur positionnement. 

 

A la charge des étaliers :  

 

- Toute distribution et aménagement intérieur depuis le coffret électrique en attente. 

- La pose des compteurs individuels, les abonnements et les consommations. 

- L’ensemble de l’installation et des équipements électriques  

- Les éventuels équipements de cuisson obligatoirement électriques suivant leur activité (uniquement pour 

les étals périphériques concernés). 

 

Les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. Aucun réseau ne devra être apparent. 

 

 

B-2.3 - Froid 

 

La nouvelle halle permet à tout étalier de se munir d’une vitrine réfrigérée alimentée par le groupe froid centralisé. 

Néanmoins des adaptations peuvent dans certains cas être nécessaires (dans le cas des étals périphériques 

notamment). 

 

A la charge des étaliers :  

- toute extension du réseau froid mural initial des étals périphériques 

- étals centraux : au droit des regards de visite du réseau froid le meuble devra être démontable pour 

assurer l’accessibilité au réseau en cas de nécessité technique. 

 

 

B-2.4 - Hottes– Extraction de fumées de cuisson 

 

A la charge des étaliers : 

- Tout système de hotte et d’extraction  

 

Les hottes seront en inox naturel de forme carré ou rectangulaire ainsi que les conduits en tôle inox lissé. 

La hauteur sous hotte sera comprise entre + 2.15m et +2.60m.  

Les hottes doivent être positionnées dans la zone indiquée sur le plan uniquement (petit côté ou fond d’étal). 
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B-3 - Dossier de présentation des aménagements d'étals 

 

L’élaboration des plans d’étals se fera en lien avec la Ville afin de garantir l’harmonie de l’ensemble de la halle. 

Ce travail se fera en plusieurs étapes afin d’accompagner au mieux les commerçants : 

- remise par la ville de la présente charte et des documents graphiques de l’étal concerné (format pdf et 

dwg) 

- présentation de l’avant-projet d’aménagement lors d’un rendez-vous individualisé en présence de la Ville 

assistée de l’architecte, d’une part, et d’autre part, du commerçant assisté de son aménageur. Pour que 

ce rendez-vous soit productif, il vous sera demandé de transmettre une semaine avant votre dossier. 

Celui-ci sera constitué notamment des plans et façades (principales + retours) des étals projetés 

mentionnant les matériaux et couleurs envisagés, y compris les enseignes. Un premier avis sera 

formalisé suite à cet échange. 

- Un deuxième temps d’échange permettra de finaliser le projet, suivant les mêmes modalités. 

- A l’issue de ce processus, un visa validant le projet vous permettra de réaliser les travaux. 

 

Ces dossiers devront impérativement obtenir l'aval d'un bureau de contrôle sur le respect des réglementations de 

sécurité, classement au feu des matériaux, sur le handicap, sur la conformité des réseaux électriques et tous autres 

fluides, sur l'hygiène.   

L’avis du bureau de contrôle se fera en deux temps : avis sur le projet avalisé par la Ville ; et visite de conformité après 

réalisation des travaux. 

La mise en service de l'étal et son exploitation sera conditionnée à cet agrément. Le bureau de contrôle compétent 

sera désigné par la Ville. Les frais de ces interventions d'un bureau de contrôle sont à la charge de la Ville. 

 

Tout changement ultérieur dans l’aménagement d’un étal sera soumis à la Ville et devra respecter les énoncés du 

présent règlement. 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Les ouvrages de l’étal sont liés au planning de travaux de réalisation de la halle et doivent être définis en amont du 

chantier. 

Ainsi, chaque commerçant aura jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard pour proposer toutes modifications d’ordre 

technique, telles que : déplacement d’un coffret électrique (dans la limite d’1 à 2m), de prises, de siphons de sol, 

d’accès (rampe), et d’arrivées froid et regards de visite liés au froid centralisé (pour les ilots centraux). 

Cette demande devra être accompagnée d’un plan coté spécifiant le déplacement envisagé, sous réserve de la 

faisabilité technique de ce dernier. En l’absence de demande de modification, les ouvrages techniques seront réalisés 

aux emplacements indiqués sur les plans d’étal fournis par la Ville. 

 

 

 
 

 


