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Le marché et la foire au cœur de l’histoire de Challans Challans et les foires (foires à l’ancienne)

extensions commerçantes
possibles rue Gobin

extensions commerçantes
possibles sur la façade 
commerçante de la place St Antoine

terrasses 
sur la façade est 
de la place A.Briand

terrasse  élargie
pour le bar à l’angle 
de la place du Champ de Foire

Ce qui caractérise le Cœur de Ville de Challans, ce n’est pas 
tant son architecture ou sa forme urbaine ; c’est son dyna-
misme, sa vitalité culturelle et commerçante.

Dès lors, quel rôle peut jouer l’espace public dans l’attractivité 
et la sociabilité qui font la ville ? Dans la façon de la rendre plus 
résiliente, mieux habitable face aux canicules et sécheresses de 
plus en plus fréquentes dans la région ? 
Il apparaît nécessaire d’accompagner l’évolution de ce cœur de 
ville, afin qu’il puisse répondre aux enjeux environnementaux 
actuels, tout en l’inscrivant dans son histoire et dans son terri-
toire et en le laissant capable de pérenniser sa vitalité culturelle 
et commerçante ?

Le projet d’aménagement du Cœur de Ville cherche à unifier 
les différents secteurs commerçants qui le composent grâce à la 
matérialité, le nivellement et le développement d’usages.
En cela, il s’agit d’une part de penser le devenir de la place Aris-
tide Briand avec la transformation d’un des axes historiques ma-
jeurs de composition du centre-ville tenu par l’enchaînement 
entre l’ancien Hôtel de ville, la rue Gobin, la place A. Briand et 
la rue Gallieni. D’autre part, il convient d’accompagner l’arrivée 
d’une centralité renouvelée sur la place du Champ de Foire au-
tour de la nouvelle Halle, objet architectural commerçant qui a 
fait l’histoire des marchés et des foires de Challans.

Aménagement du Cœur de ville de Challans

0. Le Cœur de ville de Challans, 
son dynamisme et sa vitalité commerçante
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extensions commerçantes
possibles rue Gobin

fin 2024
Inauguration des Halles

été 2023
Démarrage du chantier 

des halles

2023 20252024

Chantier des Halles

S’inscrire dans le chapelet des places du centre ancien, contribuer à sa piétonnisation.

Emprise de projet

Emprise de réflexion

Parkings publics aux alentours 
du périmètre de projet

P
161 pl.
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1. Du parking à l’espace public : 
vers un coeur de ville résilient et habitable

fin 2025
Nouveau Cœur de Ville

été 2023
Phase de consultation et 
sélection de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre d’espace 
public

été 2024
Démarrage du chantier

-
Espace public autour des 

nouvelles halles

3e trimestre 2023
Démarrage de l’Avant-Projet 

et des concertations

2e trimestre 2024
Étude technique et 

consultation des 
entreprises 

fin 2023 - début 2024
Démarrage de l’étude PRO
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Mieux partager l’espace 
public du centre-ville

Lutter contre les îlots de chaleur et 
proposer une continuité ombragée

2,5
 m

in de marche

2,5
 m

in de marche

zone piétonne

enrobé / asphalte foncé
béton foncé / pavés
béton clair / béton désactivé
pavés calcaire
massifs bas
noue paysagère / arbre

t°c

1 2

Aménagement du Cœur de ville de Challans

2. Un cœur de ville support de réflexions 
contemporaines ambitieuses

Aujourd’hui, le cœur de ville de Challans demeure un espace 
public essentiellement dédié à la voiture. L’unique voie piétonne 
se concentre sur la rue Gobin alors qu’une grande partie du cœur 
de ville dispose de rez-de-chaussée commerçants, ne nécessitant 
pas forcément un accès véhicule en façade. Transformer le cœur 
de ville, ce n’est pas supprimer la voiture, c’est lui retrouver sa 
juste place aux côtés des autres modes de déplacement (à pied, à 
vélo). C’est aussi mieux répondre à une tranche de la population 
qui n’y a pas ou plus accès (les jeunes sans permis, les personnes 
âgées, etc.). Le cœur de ville de Challans est par son échelle à la 
dimension du piéton : il est à la fois parcourable en 5 minutes 
à pied, et l’accès ainsi que la disponibilité du stationnement 
restent faciles avec des poches de stationnement conséquentes 
maintenues dans l’hyper-centre.

Le réseau d’espace public du cœur de ville doit être un espace 
habitable au sens où il doit pouvoir répondre au confort d’été 
comme d’hiver, être un lieu où l’on circule mais aussi où l’on peut 
s’arrêter et flâner. L’adaptation nécessaire au dérèglement climatique 
et aux effets de surchauffe estivale trouve ici une réponse dans :
•	 La continuité d’une trame d’ombre allant de la rue Gobin au 

Sud jusqu’à la rue de la Noue au Nord. Les arbres, mais aussi 
les voiles d’ombrages et le pavillon, procureront une continuité 
ombragée sur l’ensemble du parcours ;

•	 Les revêtements dont l’aménagement favorisera un maximum 
l’emploi de matériaux clairs (pour favoriser l’albédo et éviter le 
stockage de la chaleur) ;

•	 La présence de l’eau à travers la gestion à ciel ouvert de la 
récupération des eaux pluviales (bassin sous le pavillon), mais 
également la présence de fontaine et de brumisateurs activables 
lors des périodes de forte chaleur.
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Infiltrer 100% des eaux pluviales 
et anticiper les aléas climatiques

S’inscrire dans une ambition carbone : 
réemploi et filière locale

Une trame hydraulique qui 
récupère la globalité des eaux 
pluviales des espaces publics 

Ancien Hôtel de Ville 
Marais breton 

Une trame bocagère qui 
vient irriguer le centre-ville

Ruisseau du Pont Habert

3 4

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica

La gestion des eaux pluviales dessine la trame des espaces plantés 
du cœur de ville. La majorité des surfaces minérales dirigent 
leurs eaux de pluie vers une surface plantée afin de réduire l’ap-
port d’arrosage mais aussi d’éviter toute surcharge du réseau de 
gestion des eaux. 
A l’image du bocage vendéen qui draine les eaux des champs par 
des systèmes de fossés plantés, les espaces publics prolongent ce 
système résilient au cœur du centre-ville.

L’utilisation de matériaux régionaux est une manière de limiter 
les transports et donc d’atténuer l’empreinte carbone de l’amé-
nagement urbain. Entre le socle armoricain et le Bassin aquitain, 
les sols Vendéen, Breton et Poitevin bénéficient d’une géologie 
très riche à valoriser dans l’aménagement des espaces publics. 
Dès lors, la prise en compte de l’origine de la matière, des sa-
voir-faire nécessaires, du sens social qu’ils peuvent avoir, de l’ef-
fort nécessaire pour acheminer ou mettre en œuvre la matière 
permettra de construire la ville durable de Challans. 
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Le plan de la phase Esquisse présenté lors du Comité Consultatif le 17/07/2023

Les principes qui ont été validés et les point d’alertes collectés 
au fils des rencontres avec les services, les élus et le Comité 
Consultatif créé pour le projet :

1  Ombrage de la rue Gobin
 ✓ Accroche sur mât et non 

en façade
!  Problématiques d’accès 

ponctuel et d’ombres portées 
pour le logement

2  Piétonnisation et livraison
 ✓ Piétonnisation et restriction 
des accès motorisés
 ✓ Désimperméabilisation des 
places de stationnement

!  Livraison des futures Halles 
et des commerces de la place A. 
Briand
     

3  Pavillon
 ✓ Support d’événements et 
d’installation complémentaire 
aux marchés et foires

!  Réemploi de la structure très 
abîmée 

!  Longueur du Pavillon et 
espace non couvert

4  Stationnement
✓ Végétaliser les places/poches 
de stationnement

!  Conserver le maximum 
de places de stationnement 
existantes

Aménagement du Cœur de ville de Challans

3. Un projet nourri par les 
échanges de la phase ESQ
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1. Secteur Gobin

2. Secteur A. Briand

3. Secteur Gallieni 4. Secteur Halles

6. Secteur Saint-Antoine

5. Secteur Champ-de-Foire

Le plan de la place au niveau AVP

Evolution du périmètre (ajout)

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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Les 4 grands enjeux auxquels doit répondre le Cœur 
de ville se matérialisent autour de 7 principes forts qui 
organisent l’espace public :  

1  Apporter de l’ombre à la rue Gobin
•	 Relevé précis des façades et des vitrines 

commerçantes pour l’implantation des mâts 
haubannés

•	 Rencontre avec le(s) habitant.e(s) pour s’assurer de 
la pérennité des accès et éviter des ombres portées 
trop impactantes

2  Végétaliser la place A. Briand
•	 Prise en compte des réseaux souterrains et des futurs 

usages de la place (marchés, foires)
•	 Lutte contre les îlots de chaleur
     
3  Offrir des espaces ludiques pour tou.te.s

•	 Aménagement d’un parcours pédagogique au fil de 
l’eau

•	 Vitalité de l’espace public qui permet de renforcer 
l’attractivité pour certains commerces moins visibles

•	 Mise en valeur de les gestion et de la récupération 
des eaux pluviales

4  Assurer la desserte des commerces
•	 Prise en compte des besoins de livraison pour tous les 

commerces du cœur de ville
•	 Accès automobile et stationnement minute 

pérennisés sur la façade ouest de la place (sauf en cas 
d’événements)

5  Asseoir les futures halles dans l’espace public
•	 Composition de l’espace public aux abords des halles 

à partir de leur altimétrie (+10.55 ngf )
•	 Sens de circulation et livraison autour des halles

6  Valoriser les poches de stationnement à proximité
•	 Végétalisation des parkings 
•	 Gestion des eaux pluviales grâce à un travail de 

nivellement et de reprise des réseaux

7  Permettre à toutes les mobilités de stationner
•	 Stationnements minute aménagés dans les rues 

annexes selon les besoins des commerçants
•	 Emplacements ponctuels d’arceaux vélo dans tout le 

cœur de ville

Aménagement du Cœur de ville de Challans

4. Principes structurants  
du plan d’AVP
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Le plan de la place au niveau AVP

34

5

6
6

7

7

3 3

1

2
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L’objectif premier de la requalification du cœur de ville de 
Challans est sa pacification automobile. Ainsi, le projet 
permet de transformer un périmètre dont 70% de la sur-
face est dédiée à la circulation motorisée en un cœur de 
ville qualitatif et attractif (surface dédiée à l’automobile 
passée à 30%). 

Circulation
L’ensemble des rues inscrites dans le périmètre évoluent 
en sens unique dans une réflexion de bouclage interne au 
cœur de ville. L’accès motorisé aux différents secteurs (rue 
Gobin, place A. Briand, place et parking du Champ de 
Foire, parking Saint-Antoine) est pérennisé bien que li-
mité, permettant une accessibilité à l’ensemble des com-
merces.

Stationnement 
Les parkings Saint-Antoine et Champ-de-Foire Nord 
(dont l’offre actuelle totale est de 124 places) sont réamé-
nagés et végétalisés pour contrer les îlots de chaleur. Au 
total, 24 arbres sont plantés et le stationnement longue 
durée de 93 véhicules est  garanti, en complément des 270 
places de stationnement hors périmètre mais à proximité 
directe du cœur de ville.
Sur les places A. Briand et Champ-de-Foire, ainsi que dans 
les rues adjacentes (rue Gallieni et rue de Flandres-Dun-
kerque 1940), 15 places de stationnement minute sont 
matérialisées, à proximité directe des commerces.

Livraison 
En complément du stationnement minute à proximité des 
commerces, des emplacements stratégiques de livraison 
sont matérialisés afin de desservir les commerces à moins 
de 70m. Les façades Est et Ouest des nouvelles Halles sont 
quant à elles longées de linéaires de stationnement livrai-
son.
Le foisonnement de l’ensemble des places de livraison per-
met leur évolution en stationnement minute automobile 
sur des plages horaires hors marché et livraison.

Anti-intrusion
La circulation de la place A. Briand est régulée grâce à 
des bornes amovibles, afin de permettre la piétonnisation 
de l’espace par temps événementiels, tout en permettant 
l’installation des stands du marché ou l’accès des véhicules 
de services de la ville et des secours, sans importante mo-
bilisation des services de la Ville.

Bouclage projeté de la circulation au sein du cœur de ville à partir des sens de 
circulation existant

Bilan des stationnements disponibles en centre-ville avant/après projet selon les 
espaces piétonnisés et les rues et places réaménagées.

87		  59

0		  9

0		  0

37		  34

4		  6

5		  3

5		  5

		  + 31

138		  147

36		  6

5		  0

70		  9

111		  15

249		  162

Champ-de-Foire Nord

Rue Flandres-Dunkerque 1940

Rue Montorcy

Place Saint-Antoine

Rue Gallieni (Nord)

Rue des Jardins / Place de Concorde

Rue Molière Ouest

Parking rue de la Concorde 
(hors périmètre)

Place Aristide Briand

Rue Gallieni (Sud)

Champ de Foire (Sud)

sous-total

sous-total

total

existant		  projetPlaces et rues réaménagées

existant		  projetPlaces et rues apaisées

existant		  projetCœur de Ville

Aménagement du Cœur de ville de Challans

5. Stationnement et  
schéma de circulation
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Circulation et stationnement projetés

50
m

50
m

40
m

40
m

70
m

aires de livraison (distance max <50m)

stationnement minute

stationnements VL disponibles

bornes amovibles

59 pl.

quotidien

événementiel

Au quotidien, permettre le stationnement et 
la livraison sur la place 

La place Aristide Briand est circulable sur 
sa frange Ouest et sur la rue de la Paix. Du 
stationnement minute est organisé la voie Ouest 
et les places de livaison sont localisées à environ 
50m des commerces.

Le Week-end, piétonniser l’axe principal

Grâce à l’activation des 2 bornes amovibles au 
Sud de la place qui empêche la circulation, la 
portion centrale de l’espace public de la rue 
Gobin à la rue Gallieni est piétonnisé.  La 
livraison des commerces de la rue Gobin reste 
néanmoins possible.

De manière événementielle, piétonniser 
toute la place
 
L’activation de la borne au Sud-Est de la place 
et la fermeture de la rue Racine et de la rue de 
la Paix permettent la piétonnisation complète 
de l’espace pour des temps ponctuels et/ou 
événementiels (marché hebdomadaire, foires, 
etc.)

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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La Rochelle, le nivellement permet la piétonnisation saisonnière des rues

La Roche-sur-Yon, le nivellement permet la piétonnisation saisonnière des places de 
stationnement

La Roche-sur-Yon, les trottoirs légèrement surélevés par rapport à la voirie assurent 
la sécurité des piétons tout en unifiant le profil de la rue

Aménagement du Cœur de ville de Challans

Un cœur de ville apaisé
Grâce à un accès restreint du Cœur de ville, la présence de 
l’automobile diminue fortement pour permettre un apai-
sement des espaces publics. Les traversées et connexions 
piétonnes et cycles sont simplifiées et les espaces publics 
sont aménagés avec le moins d’obstacle possible (éviter les 
potelets et bordures hautes) mais les trottoirs sont sécuri-
sés grâce à de légers jeux de nivellement entre les espaces 
réservés aux différents flux.

Inciter aux mobilités douces
L’ensemble des rues passe à sens unique automobile. La 
largeur des voiries permettra néanmoins le contresens cy-
clable pour faciliter les déplacements actifs. Du mobilier 
pour stationner les vélos (tout type) est implanté ponc-
tuellement au sein du périmètre de projet.

6. Développer les mobilités 
actives
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Piétonnisation et schéma cyclable projetés

emprise piétonne

extension possible de l’emprise piétonne
en cas d’événement

parcours piéton principal

connexions cyclables

stationnements cycle
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espace ludique

parvis des halles
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Un des principes majeurs du projet consiste à homogé-
néiser l’ensemble des seuils commerçants du Cœur de 
ville par des pavés granit et à valoriser les continuités pié-
tonnes par l’aménagement des espaces en pavés béton. 
Sur les places, les matériaux sont spécifiques aux lieux et à 
leurs usages, qualitatifs et faciles d’entretien : béton gom-
mé pour la place Aristide Briand et dalles béton pour les 
abords des nouvelles Halles.

Matérialité du projet

	 Seuil commerçant : pavés granit, 1 400 m²

	 Déambulation piétonne : pavés béton, 3 300 m²

	 Tapis commerçant : béton qualitatif, 1 900 m²

	 Tapis Halles : dalles béton teinté, 800 m²

	 Voirie et trottoir : enrobé, 5 700 m²

Carte des carrières locales de granit, matériau de qualité, esthétique et pérenne

pavés de granit breton pavés de béton béton gommé qualitatif dallage béton

Perros-Guirec (22)

Bignan (56)

Challans (85)

Louvigné (35)

Lanhelin (35)

Béton coulé gommé 
Place Dorian, St Etienne

Aménagement du Cœur de ville de Challans

7. Des matériaux locaux et pé-
rennes
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Seuils commerçants et résidents
pavés long granite

Seuils commerçants et résidents
pavés long granite

Déambulation piétonne
pavés long béton

Trame
caniveau métallique

Espaces ludiques
pavés enherbés, copeaux bois et sol souple

Tapis des Halles
dalles béton
calepinage similaire entre intérieur 
et extérieur des Halles

Voirie et trottoir
enrobé et bordure granit

Voirie partagée
béton balayé

Stationnement
pavés et bordure béton

Principe initial du projet : clarifer les espaces publics et valoriser la ressource en eau grâce à l’emploi de matériaux locaux

Tapis d’espace public
béton qualitatif
(sablé, gommé)

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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Une gestion aérienne des eaux pluviales
Le principal facteur pour améliorer la gestion des eaux 
pluviales est la désimperméabilisation des sols. Malgré des 
usages nécessitant des surfaces minérales (marché, circula-
tion, événements), il est essentiel de retrouver des surfaces 
d’infiltration sur l’ensemble du Cœur de ville. Ainsi, si les 
eaux pluviales ne peuvent s’infiltrer directement dans le 
sol, leur ruissellement est limité par les lignes de captation 
réparties régulièrement le long du parcours et inscrites 
dans la trame de surface (calepinage béton, caniveau mé-
tallique). L’eau se déverse ensuite dans les fosses aménagées 
de manière continue afin d’infiltrer au maximum les eaux 
pluviales. En cas de trop-plein, une connexion aux avaloirs 
du réseau existant est maintenue.

Un stockage des eaux pluviales
Le projet de la fontaine au Sud de nouvelles Halles s’ap-
puie sur un système vertueux de récupération des eaux 
pluviales de la toiture du futur bâtiment et de l’espace pu-
blic environnant. En cas de manque d’eaux pluviales, la 
fontaine est également connectée au réseau d’eau potable. 
Le mobilier de la fontaine devra permettre une diversité 
d’usage, même en cas d’absence d’eau.

Aujourd’hui très minérale, la désimperméabilisation des sols est essentielle pour opti-
miser la gestion des eaux pluviales sur le Cœur de ville de Challans.

Imperméable Perméable

Certains revêtements poreux sont compatibles avec des usages intensifs comme les 
calades, le mélange terre-pierre ou les pavés enherbés.
Ex. : ville de Rostock (Allemagne) ; pôle gare de Béthune par l’AREP

1  Fontaine de la nouvelle Halle
Détourner la surverse sud de la cuve existante vers une 
cuve de tranquillisation puis une cuve de pompage, 
afin de permettre l’alimentation de la future Fontaine.

2  Parking du Champ de Foire
Pas de réseau EP en aval, le seul réseau existant (Ø400) 
se situe sur la partie haute. L’objectif, pour cette place, 
est de modifier les sens d’écoulements et de créer un 
caniveau de surface.

Aménagement du Cœur de ville de Challans

8. Désimperméabilisation et  
gestion intégrée des eaux pluviales
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fosses plantées

sens d’écoulement

cuve de stockage des eaux pluviales 
et fontainerie

Schéma de la gestion des eaux pluviales projetée

2

1

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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Aménagement du Cœur de ville de Challans

7. Le pavillon support 
d’événements saisonniers

Une continuité historique 
La place Aristide Briand est riche d’une succession 
d’aménagements racontant l’histoire de la ville. Dans un 
premier temps occupée par les grandes halles couvertes en 
1846 puis par les halles-salle des fêtes en 1931, ces halles 
d’antan étaient multiples, un espace public d’échange, de 
réunions, d’amusements, de concerts et de commerce. En 
1982, le projet de nouvelle halle de marché vient ajouter 
une profondeur historique supplémentaire à la place Aris-
tide Briand : cette halle est close et monofonctionnelle, 
c’est un bâtiment inaccessible hors des horaires d’ouver-
ture. Sans cesse occupée, il est aujourd’hui question de 
laisser respirer cette place Aristide Briand.  
Comment repenser l’aménagement de la place en laissant 
cette richesse historique s’épanouir, en rendant hommage 
à la multiplicité des usages des halles précédentes, en re-
trouvant une centralité libérée d’un rapport uniquement 
marchand pour les challandais ?  
 
Un espace public protéiforme
Notre réponse propose l’aménagement d’une vaste place 
polyvalente complétée par l’implantation d’une archi-
tecture en partie nord : un pavillon de 550m² capable 
d’accueillir une vaste possibilité de situations allant des 
déambulations quotidiennes aux marchés hebdomadaires 
et passant par les multiples évènements festifs qui ponc-
tuent l’animation culturelle challandaise tout au long de 
l’année. 

Un espace public protéiforme complété par un pavillon emblématique, support d’événements challandais (marché, concert)

Une centralité retrouvée
Par la continuité des sols sur lesquels il s’appuie, le pavil-
lon n’a pas de réelles limites mais se donne à voir comme 
une architecture capable qui réponde à des enjeux bio-
climatiques contemporains dans une sobriété de mise en 
oeuvre : un unique système de couverture permet l’om-
brage et la protection de la pluie, l’apport de fraicheur 
dans l’espace public et finalement la récupération des 
eaux de pluie pour alimenter le jardin d’eau. Mis en va-
leur par son ossature bois, ce système constructif optimisé 
propose un édifice polyvalent qui apporte une solution 
de replis en cas de pluie mais aussi une protection solaire 
contre les fortes chaleurs des saisons estivales. Accessible 
à toute heure de la journée, cette architecture de bois 
propose une expérience sensorielle unique générée par les 
jeux d’ombres portées de la couverture semi-transparente, 
jusqu’à ce que le pavillon se mue en lanterne le soir venu. 

Ce bâtiment évènement participe à la construction de 
l’identité de la place, en considérant son passé à la fois 
récent et ancien par la réappropriation de la place comme 
espace public protéiforme.
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estrade  su rélevée  ( +15c m)

mat transa t

Coupe longitudinale _ Une architecture capable qui réponde à des enjeux bioclimatiques contemporains

Une récupération des eaux 
pluviales pour alimenter une 
pause végétale et ludique 
sous une structure ajourée

Une charpente en matériau 
biosourcé mise en valeur dans 

sa technique constructive

Des jeux d’ombres portées 
évolutives au fil de la journée 

et des saisons

Une toiture qui devient 
lanterne la nuit grâce à sa 

perméabilité

Une couverture par alternance 
de tuile de terre et tuile de 

verre. Abriter tout en laissant 
rentrer la lumière

Un espace public de 550m² 
abrité support des évènements 

du centre-ville

27m50
6m
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Coupe longitudinale _ Un système de couverture et d’ombrage polyvalent, pour les marchés comme pour les événements culturels

7. Le pavillon support 
d’événements saisonniers

Une architecture contextuelle
A l’échelle de la place, le pavillon accompagne la perspec-
tive reliant la place de l’Hôtel de Ville à la rue Gallieni, 
sur une emprise équivalente à la moitié de la halle de 
marché actuelle. Son implantation met en valeur un nou-
vel axe de traversé piétonne couvert entre la rue Molière 
et la rue Racine. Au nord de cet axe, au dessus du jardin 
d’eau, une travée de toiture est couverte de tuiles de 
verre à la manière d’un jardin botanique : elle couvre un 
espace végétalisé qui allie rétention d’eau, biodiversité et 
parcours ludiques surélevés. Les 400m² des quatre autres 
travées se font le support abrité des multiples évènements 
du centre ville de Challans, activités sociales, culturelles, 
festives et commerciales confondues.

Sur le plan architectural, le pavillon est constitué d’une 
nef centrale complétée par deux bas-côtés. L’emprise 
intérieure des poteaux et les pentes de toiture ouvertes 
des bas-cotés allègent son rapport au sol tout en faisant 
dialoguer le pavillon avec les façades périphériques de 
la place Aristide Briand. Dans son volume, une hauteur 
libre de 4m75 est mise à disposition pour renforcer la po-
lyvalence de l’édifice et accentuer la transparence visuelle 
à hauteur humaine. Cette gestion des hauteurs permet 
une visibilité des enseignes commerciales attenantes en 
tout point de la place. Finalement, le système de couver-
ture par alternance de tuiles de terre et de tuiles de verre 
laisse passer la lumière tout en procurant une expérience 
sensorielle unique, de jour comme de nuit.
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Depuis Pl. du Champ de Foire, une couverture synonyme de 
légèreté

Sous le pavillon vers Gobin, une couverture laissant passer la 
lumière

Depuis Rue Molière vers Rue Racine, une nouvelle traversée 
douce

Depuis Sud Pl. Aristide Briand, une architecture 
emblématique

Depuis Est Pl. Aristide Briand,un dialogue avec les façades 
commerçantes

Sous le pavillon vers Gallieni, jeux d’ombres portées et 
expérience sensorielle
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10. Du mobilier 
à partir du déjà-là

Passerelle

Matransat

Grâce au processus de déconstruction de la halle de 
marché actuelle, certaines éléments choisis sont détournés 
pour apporter de nouveaux usages et une dimension 
ludique à la place Aristide Briand. Au delà de faire le 
trait d’union historique entre le bâtiment d’aujourd’hui 
et le pavillon de demain, l’utilisation et la mise en 
valeur de ces éléments de charpente in-situ participe 
au caractère démonstratif de ce que peuvent produire 
l’économie circulaire et le réemploi appliqués au champ 
de l’architecture, et plus largement, de l’aménagement 
urbain. 

Dans cette perspective, deux éléments hybrides aussi 
remarquables qu’insolites polarisent la vaste place. Les 
portiques structurels déposés se transforment  en une 
passerelle qui enjambe la noue plantée au Nord de la 
place et en un mât d’éclairage / bain de soleil au sud 
de la bande plantée. Uniques et contextuels -parce 
qu’issu du réemploi de la charpente de la halle- ces deux 
éléments proposent de pendre de la hauteur sur cette 
place tout en permettant un usage spontané, une liberté 
d’interprétation dans les postures et les appropriations.

1_ Déconstruction soignée de 2 portiques en lamellé collé

2_ Suppression des éléments superflus

3_ Adaptation de la structure à sa future fonction

4_Platelage et appareillage de La passerelle (gauche) et du Matransat (droite)
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Coupe transversale Coupe longitudinale

31
0

26
0

assise 
périphérique

le mat signal

projecteurs type Gobo

estrade inclinée 2 faces

escalier 

passerelle inclinée

garde-corps

demi-portique conservé

Coupe transversale Coupe longitudinale

Plan

51
5

10
5

45

96
5

450

310 7070

Le Matransat, un élément signal aux usages multiples : un 
banc, un bain de soleil, une estrade, une scène, un agrès, un 
projecteur

La passerelle : pour prendre de la hauteur au dessus du jardin d’eau

1415250
310
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11. Des espaces ludiques 
et inclusifs

MASU Planning - Sct Olai SquareSpringbrunnen à Wismar (DE)

SLA - Silkeborg Pedestrian Streets and Søndertorv

Trampolines

TVK - Place de la République à Paris

Un espace public ludique et attractif
Le Cœur de ville apaisé, les principaux espaces publics 
deviennent le support d’un développement d’activités 
ludiques en lien avec les espaces paysagers aménagés. 
Ainsi, la place Aristide Briand accueille en son centre 
des brumisateurs au sol permettant de se rafraîchir 
pendant les événements de fortes chaleurs. A l’ombre 
du pavillon, le jardin d’eau propose un parcours à 
travers différents milieux grâce à une diversité de 
mobilier (piquet bois, gradinage, trampoline). A 
l’interface des nouvelles Halles, la fontaine intégrée 
à l’espace public anime les espaces de terrasses 
environnants.

Valoriser la ressource en eau 
A travers ces différents lieux récréatifs, la ressource en eau 
est valorisée grâce à des jeux de nivellement qui guide 
l’eau dans les fosses, à la richesse de la palette végétale qui 
offre différents milieux et à une récupération des eaux 
pluviales pour le fonctionnement de la fontaine.



25

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica

Brumisateurs Trampolines GradinageJeux en bois Fontaine
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12. Mobilier urbain

Le choix du mobilier urbain du projet s’articule autour 
des mêmes principes que l’utilisation des matériaux dans 
l’espace public. Dans les espaces ludiques et pour les as-
sises, la matérialité brute est valorisée, que cela soit grâce 
à des rondins de bois pour les jeux, des bancs et tables 
en bois massifs ou des bancs en béton préfabriqué à cer-
tains endroits. Dans le jardin d’eau, les enrochements au 
sol permettront de déambuler à travers différents milieux 
végétaux.
Pour les mobiliers cycles, la sobriété des arceaux permettra 
de les installer plus largement à l’échelle de la ville.

Aire de jeux en bois , ZAC du Champ de Manoeuvre - Atelier GeorgesJardin d’eau, Forest Garden - Estudio Ome

Gradinage en béton, Jardin d’Eole, Paris

Gradinage planté et circulé, Forest Garden - Estudio Ome

Chemin en enrochements, The Ruins - Estudio Ome

Les espaces ludiques
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Exemple d’accroches vélos

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépôt à l'OHMI et l'INPI - FT0118

Univers & Cité - Z.I. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France
T. +33 (0)5 34 27 03 33 - contact@univers-et-cite.com

Clous Vision anti-dérapants

www.univers-et-cite.com

Clous réalisés en acier inoxydable 304L massif usiné. Tige de 
scellement M10 en inox 304L soudée sous la tête.
A sceller profondeur 100 mm par résine ou ciment.
Prévoir une assise bien plane sous la tête du clou.
 

Finition
Brossage circulaire brut d’usinage.  

Références 
Modèle ø 86 : L04
Modèle ø 124 : L05
Fabrication en inox 316L sur demande.

Modèle ø 86

Coupe à l'axe - Clou ø 124

Modèle ø 124

Tige filetée M10 inox

1
2

1
0

0

Tête inox massif 

ø 86 ø 124

Prévoir une assise bien plane

Clous Vision ø86 lisses et barrières Tiby 1m

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépôt à l'OHMI et l'INPI - FT0118

Univers & Cité - Z.I. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France
T. +33 (0)5 34 27 03 33 - contact@univers-et-cite.com

Appuis-vélos Cinéo

www.univers-et-cite.com

Modèle bas

Modèle signalétique

teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au 
choix.  

Références 
Modèle bas : V05
Modèle signalétique : V06
Option sur platines : Réf. OV1

Appuis-vélos réalisés en tube acier 80 x 40 mm.
A sceller profondeur 200 mm, ou 300 mm pour le modèle 
signalétique. 2 trous ø 12 mm au bas des montants.

Finitions
Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. 
Teintes standard : Gris 2900 sablé et Noir 2200 sablé. Autres 

400

40

8040

www.univers-et-cite.com

Signalétique recto/verso

400

80

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépôt à l'OHMI et l'INPI - FT0118

Univers & Cité - Z.I. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France
T. +33 (0)5 34 27 03 33 - contact@univers-et-cite.com

Appuis-vélos Cinéo

www.univers-et-cite.com

Modèle bas

Modèle signalétique

teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au 
choix.  

Références 
Modèle bas : V05
Modèle signalétique : V06
Option sur platines : Réf. OV1

Appuis-vélos réalisés en tube acier 80 x 40 mm.
A sceller profondeur 200 mm, ou 300 mm pour le modèle 
signalétique. 2 trous ø 12 mm au bas des montants.

Finitions
Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. 
Teintes standard : Gris 2900 sablé et Noir 2200 sablé. Autres 

400

40

8040

www.univers-et-cite.com

Signalétique recto/verso

400

80

Exemple d’accroche vélo minute, proche des commercesStructures en bois, The Common Courtyard - Pawel Grobelny

Banc récréatif, Quai de l’Aisne - La Compagnie du Paysage

Bancs en béton préfabriqué, Mail Cousteau de Massy - Osty paysagistes urbanistes

Clous en inox comme signalisation au sol

Les assises Vélos et signalisation
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Les différentes strates plantées : du jardin humide aux massifs arborés

Jardin méridional sous la halle des fonderies
Ile de Nantes, Nantes

Les plantations du futur centre-ville répondent à 3 straté-
gies de plantation :

Lier le végétal au parcours de l’eau
L’ensemble des massifs plantés sont positionnés en point 
bas afin que les eaux pluviales transitent et alimentent en 
premier lieu les plantations avant de rejoindre le réseau 
d’assainissement.

Miser sur une désimperméabilisation
Les surfaces de stationnement ponctuées de petits espaces 
plantés et les seuils des magasins plus poreux et végétali-
sés permettent de maximiser l’infiltration de l’eau avant le 
rejet au réseau. Ces types de surface sont propices à une 
végétalisation spontanée qui amplifie la perception des 
zones plantées.

Adapter la palette végétale
aux changements climatiques
La juxtaposition des espaces plantés, même simplement 
enherbés, permet d’assurer les continuités végétales mais 
aussi celle de l’eau et du sol, indispensables au dévelop-
pement de la petite faune et de la flore. Dès que c’est 
possible, les massifs sont plantés sur trois strates (herba-
cé, arbustive et petits arbres) pour favoriser la diversité et 
l’évapotranspiration. Nous avons fait le choix d’une pa-
lette végétale méridionale qui anticipe les changements du 
climat capable de s’acclimater à des sols plus secs et aux 
chaleurs estivales. Une palette humide exotique plus spé-
cifique est proposée au nord du pavillon pour agrémenter 
le bassin d’eau.

13. Principes de plantation

Aménagement du Cœur de ville de Challans
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Sophora
japonica

Sophora du Japon

Gleditisa triacanthos 
‘inermis’

Févier d’Amérique

Melia
azedarach

Margousier

Eucalyptus 
niphophila

Eucalyptus des neiges

Arbres de grand développement en tige ou en cépée pour les alignements

Magnolia soulangeana
Magnolia de Soulange

Ophiopogon japonicus
Herbe aux turquoises

Fatsia japonica
Faux aralia

Ancthus mollis
Acanthe

Typha latifolia
Massette

Agapanthus africanus
Agapanthe

Fargesia murielae
Fargesia

Hemerocallis aurantiaca
Hemerocalle fauve

Tetrapanax papyrifera
Plante à papier de riz

Trachycarpus fortunei
Palmier de Chine

Equisetum hyemale
Prêle d’hiver

Ligustrum sinense
Trôene de Chine

Kolkwitzia amabilis
Buisson de beauté

Pittosporum tobira
Pittospore du Japon

Hyppophae rhamnoides 
Argousier

Vitex agnus-castus
Gattilier

Ligustrum vulgare 
Troène commun

Myrtus communis
Myrthe commun

Arbres de petit développement / arbustes pour plantation proche des bâtis

Arbustes et vivaces en accompagnemennt du jardin méridional sous le pavillon

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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14. Principes d’ombrage

Tatiana Pereira, Impact Plan, Rennes 2023

Tatiana Pereira, Impact Plan, Ovar Portugal 2021

ICE GAZ-ex
Ø200

AEP

Chaussette drainante

pente projetée

distance cumulée

distance réelle

Coupe Rue Gobin
coupe transversale

1.75

cheminement piéton strate arbustive

2.022.02 1.50 1.75

cheminement piéton

3.77 3.77

mobilier urbain

ICE GAZ-ex
Ø200

AEP

Chaussette drainante

pente projetée

distance cumulée

distance réelle

Coupe Rue Gobin
coupe transversale

1.87

cheminement piéton strate arbustive

1.501.50 2.00

cheminement piéton

3.37 3.37

mobilier urbain

1.87

Une trame d’ombre arborée continue
Une trame plantée à base de feuillage composé  (sophora 
japonica dans les espaces les plus dégagés, gleditsia et mélia 
à proximité du bâti) accompagnera le parcours du centre-
ville de la place Aristide Briand au Champ de Foire.

Des dispositifs pour adapter le centre ville au change-
ment climatique
Deux éléments viennent compléter la trame d’ombrage, 
inspirée des tissages vanniers : le pavillon et sa toiture en 
damier, et le nouveau ciel estival de la rue Gobin, consti-
tué d’une structure qui servira de support pour d’autres 
éléments urbains et saisonniers (éclairage, décoration évé-
nementielle, etc.)

Façade Est 

65m

Façade Ouest 

les mâts ne seront pas implantés 
les uns en face des autres (vi-
trines commerçantes, réseaux)

65m

6,
3m
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Schéma des espaces ombragés par la végétation, les voilages, le pavillon et les nouvelles halles
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15. L’environnement nocturne

Stratégie de conception durable de l’éclairage public

Le contexte rural de la commune créé une richesse qui 
appelle une réponse à la hauteur des attentes, la lumière 
prenant toute sa force dans la reconnaissance et l’identité 
du site à l'échelle du paysage. La nuit, la nature offre à 
l'homme un espace de contemplation du ciel nocturne et 
étoilé, la possibilité d'un temps de pause, la réhabilitation 
d'espaces d'ombre à valoriser et à se réapproprier. L'amé-
nité de la nuit, c'est le plaisir directement ou indirecte-
ment offert par la vision, la contemplation de la nature et 
de ses qualités intrinsèques.

Challans l’été, l’hiver, en début de soirée ou au petit matin 
n’est pas la même ville. Afin de créer une balade nocturne 
de qualité pour tous (humains, faune et flore), la lumière 
doit pouvoir varier avec les saisons, en fonction des événe-
ments et selon les épisodes nocturnes de la ville.

Dans un souci de confort des usagers, nous tendrons vers 
un éclairage sensible, très économe en consommation 
énergétique, au plus près de l’usage. De faibles quanti-
tés de lumière intelligemment contrôlées visent à susci-
ter émotion et plaisir tout en répondant aux besoins de 
visibilité. Cette démarche s’inscrit aussi dans un souci de 
pérennité d’utilisation et de maintenance pour les services 
techniques. 

Le matériel et les sources utilisés respecteront la charte de 
développement durable (éco-conception, cycle de vie, re-
cyclabilité, bilan d’énergie grises...) Ainsi que les notions 
de pollution lumineuse. Les photométries choisies doivent 
respecter les notions de non-pollution lumineuse : aucune 
source orientée vers le ciel, maîtrise des flux lumineux afin 
de ne pas créer de gêne pour l’homme, la faune et la flore. 
Notre approche prendra en compte un certain nombre de 
paramètres propres à l’installation, et proposera des solu-
tions les mieux adaptées tant par des aspects techniques, 
plastiques, écologiques que budgétaires.

La pollution lumineuse en fausses couleurs sur la ville de Challans
© avex-asso.org Frédéric Tapissier

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse 
encore forte. La Voie Lactée peut apparaître 
dans de très bonnes conditions. Certains Mes-
sier parmi les plus brillants peuvent être perçus 
à l’oeil nu.
Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tran-
quille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée 
souvent perceptible, mais très sensible encore 
aux conditions atmosphériques, typiquement 
les halos de pollution lumineuse n’occupent 
qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de 
hauteur.
Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est 
visible la plupart du temps (en fonction des 
conditions climatiques) mais sans éclat, elle se 
distingue sans plus.
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Les enjeux environnementaux
Petit lexique pour un éclairage extérieur raisonné

1- Éteindre ou diminuer la quantité de lumières lors-
qu’elles ne sont pas nécessaires à la sécurité ou à l’amé-
lioration du paysage nocturne.
À cet égard, on peut introduire le concept d’un couvre-feu 
à d’autres restrictions sur les niveaux d’éclairage entre les 
heures convenues par exemple : projecteurs de publicité et 
de décoration éteints entre 23h00 et l’aube.

2 - Ne pas « sur » éclairer. C’est une cause de la pollu-
tion lumineuse et une dépense financière inutile.

3 - Utilisation d’équipements d’éclairage spécifi-
quement conçu pour minimiser une fois installés la 
propagation de la lumière à proximité ou au-dessus de 
l’horizontale.

4 - La lumière directe vers le bas autant que possible 
pour éclairer sa cible et non vers le haut. S’il n’y a pas 
d’alternative à l’éclairage vers le haut, alors l’utilisation 
des coupes flux et des déflecteurs aidera à réduire la 
lumière pour qu’elle diffuse au minimum.

5 - Pour ne pas éblouir, veiller à ce que l’angle du 
faisceau principal de toutes les lampes dirigées vers 
n’importe quel observateur potentiel sont maintenus en 
dessous de 60°. Il est à noter que plus la source lumi-
neuse est haute, plus l’angle du faisceau principal peut 
être petit. 

Dans les endroits où la lumière ambiante est basse, 
l’éblouissement peut être très gênant et précautions sup-
plémentaires doivent être prises dans le positionnement 
et la visée.

6 - Quand c’est possible, l’utilisation de projecteurs avec 
des faisceaux asymétriques qui permettent d’éclairer et 
d’être maintenu au niveau ou proche de la parallèle à la 
surface étant allumée.

Bonne pratiquePratique nuisante

Bonne pratique Bonne pratiquePratique nuisante

60°

Bonne pratiquePratique nuisante

Bonne pratiquePratique nuisante
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Halles - tissages d’ail et d’oignons différents tissagesTissage d’une  trole-le nom maraîchin qui désigne une tresse de 
tiges et de pailles

Paniers maraichins - Challans

Comment révéler par une scénographie nocturne des savoirs faire et la présence de la foire ?

Jouer sur l’apparition/disparition

L’évolution temporelle sur les semaines, week-
ends, saisons, pour redécouvrir la scénographie 
régulièrement

Rendre hommage au tissage des 
vanniers, des maraîchers de la foire

Une lumière singulière autour de la vannerie

15. L’environnement nocturne
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La gestion maîtrisée et durable de l’énergie implique un regard 
en devenir, une volonté de remise en question jour après jour 
face aux évolutions sociétales et technologiques proposées. Ces 
enjeux sont la raison même de notre travail. Nous excluons la 
lumière polluante, celle qui se perd dans le ciel. Le caractère 
pérenne de la mise en lumière de la place de l’église n’en sera 
que plus intéressant.

Aussi, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif  à la préven-
tion, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, 
donne aux enjeux environnementaux toute leur importance. 
Le projet se situant donc sur le domaine public, nos réponses 
nocturnes doivent se limiter 1h du matin au maximum. Nous 
interrogerons la nécessité d’une heure si tardive pour limiter 
les temps d’allumages (énergivores et émettrices de pollution 
lumineuses, même si elles sont maitrisées) aux usages réels et 
proposer des extinctions plus réalistes selon les saisons (22h 
l’hiver, minuit l’été, par exemple).

En périphérie des places : 
les lanternes existantes sur 
façade sont conservées.

Parkings : 
mâts aiguille existants 
réemployés et projecteurs 
rééquipés en Led

Nouvelle halle :
participe à l’apport lumi-
neux sur les espaces publics 
attenants

Projection de tissage :
créer le lien nocturne entre 
les deux places

Le pavillon :
Mise en lumière architectu-
rale - le point névralgique 
du cœur de ville scintille

Projection de tissage :
créer le lien nocturne avec 
la rue Gobin

La rue Gobin :
les lanternes évoquent le 
tissage des paniers de foire.
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Lanternes au motif  tissé

Une lanterne du quotidien aux tissages picturaux

15. L’environnement nocturne

Anni Albers. Design for Wall Hanging. 1926.

Anni Albers. Design for Wall Hanging. 1926.
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Eclairage sur façade sobre
Eclairage sur façade permet 
l’immersion colorée et ombrée 
lors de la pose du ciel d’ombrage

Projections colorées sur la pavé Tatiana Pereira, Impact Plan, Ovar Portugal 2021

La rue Gobin
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15. L’environnement nocturne

Tissage lumineux - Alencon, square S. Veil

coupe nocturne sur le pavillon - mise en lumière architecturale et scintillement le weekend et jours fériés

 Ashari Architects - installation diurne et nocturne Projection de lumière sur miroirs - lumières naturelle et artificielle

L’éclairage scintillant la nuit ra-
pelle le scintillement de jour de 
la halle

Le Pavillon,
la mise en lumière architecturale et le scintillement ne font qu’un, au quotidien
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Le parvis des Halles

Eclairage immersif
Projections gobos au sol
Motif de tissage/tressage - créé 
le lien avec la place A.Briand

La nouvelle halle de la place du 
champs de foire participe à la mise 
en lumière des espacaes publics : elle 
est allumée 5 matinées par semaine, 
de 6h à 14h30 et de 17h45 à 20h.

Teruel, Spain, b720 arquitectosPornichet, noctiluca - 2019
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15. L’environnement nocturne

extinction 
semaine : 

23h

17h17

20h02

21h57

3h45 1h03

1h46

2h41

0h09

2h58

5h43

1h03

19h15 07h03

06h09

07h46

08h41

Printemps

Eté

Automne

Hiver

extinction 
weekend : 

1h

Allumage 
matin : 

6h

La temporalité,
s’intégrer à la temporalité de la ville 
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Développer un projet propre au Cœur de ville à partir de l’existant

lanternes «tissage » sur mâtsmâts aiguille conservés
et projecteurs réemployés (rétrofit Led)lanternes existantes sur facade conservées

Développer un projet propre au Cœur de ville à partir de l’existant
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17. Estimation

Voirie

Gestion EP

Espaces paysagers

AVPESQ

1 770 700 €

122 500 €

235 350 €

Mobilier 382 175 €

Eclairage + réseaux 386 650 €

Pavillon + mobilier réemploi 605 625 €

Total 3 503 000 € HT

3 500 000 €budget prévisionnel

VRD

Gestion EP + ouvrages hydrauliques

Espaces paysagers

281 500 €

202 450 €

Mobilier

1 826 941 €

Eclairage

dont bornes foraines + bornes d’accès

dont fontainerie

dont sonorisation

dont brumisateurs

dont démolition + fondations

140 000 €

110 000 €

30 000 €

50 000 €

325 995 €

483 700 €

35 000 €

Pavillon neuf + mobilier réemploi

+ Mobilier fontaine (option)
1% artistique

202 400 €

801 995 €

3 798 986 € HT

enveloppe prévisionnelle

3 500 000 €

3 696 370 € HT

budget prévisionnel

196 370 €surcoût pavillon neuf

- 32 900 €

+ 159 000 €

+ 56 241 €

+ 101 525 €

- 184 250 €

+ 196 370 €

+ 295 986 €
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1. Secteur Gobin

2. Secteur A. Briand

3. Secteur Gallieni

4. Secteur Halles

6. Secteur Saint-Antoine

5. Secteur Champ-de-Foire

georges l vous l vsb l sit&a conseil l noctulica
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