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Aménagements et Services Urbains, Environnement
: Révision N°2 du Zonage d'assainissement des eaux usées

Dans le cadre de I'exercice de sa compétence « assainissement des eaux usées », la commune a réalisé en 1997,
conformément aux dispositions de l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, une étude
permettant de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Une
premiére révision de ce plan de zonage a été conduite en 2006.

Une nouvelle mise a jour est requise, a la fois pour tenir compte des programmes de travaux d’extension de
réseaux (notamment au Sud de la commune sur le secteur de la Noue du Pay et du Maréchau), mais aussi pour
intégrer les perspectives d’urbanisation au regard du PLUi en cours d’élaboration. La présente révision prévoit ainsi
le déclassement de plusieurs secteurs qui étaient dédiés a I'assainissement collectif dans le zonage de 2006, en
particulier au Nord sur le secteur des Taraudiéres, a I'Est sur le secteur du Cormier et des Ralliéres, ainsi qu’au
Sud sur le secteur du Pré Valot.

Cette révision n°2 du zonage des eaux usées de la commune a été établie de maniére cohérente avec I'étude de
Schéma directeur d’assainissement en cours de finalisation. Le projet proposé vise a assurer une politique
raisonnée en matiére d’extension des réseaux de collecte, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Il résulte du 4° de larticle R.122-17 1l du code de I'environnement, que les zonages d’assainissements relévent de
’examen au cas par cas préalable a la réalisation d’'une évaluation environnementale.

L’objectif de cette procédure est de permettre a I'Autorité Environnementale d’identifier en amont, les projets
susceptibles d’avoir des impacts notables sur I'environnement et donc de faire I'objet d’'une évaluation
environnementale. Ainsi, la présente révision sera transmise a I’Autorité Environnementale afin qu’elle statue sur
I'opportunité de réaliser une évaluation environnementale.

A la suite de la décision de I'Autorité Environnementale, I'enquéte publique préalable a la délimitation des zones
mentionnées a l'article L. 2224-10 sera conduite par le maire, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 a
R. 123-27 du code de I'environnement.

Le dossier est composé d’'une notice de présentation ainsi que d’une carte de zonage, documents annexés a la
présente délibération.

Le conseil municipal, aprés en avoir délibéré :

Délibération affichée le : 27/09/2023

La présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de I'lle Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex, dans le délai de
deux mois a compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. En application des
dispositions de I'article R. 414-2 de ce méme code, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la
gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requéte a la juridiction par la voie de I'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr



Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Recu en préfecture le 26/09/2023 )
» ~7

Publié le

ID :;085-218500478-20230926-CM202309_106-DE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L4

T T

Vu le Code de I'Environnement, notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 juin 1997, approuvant le zonage d’assainissement des
eaux usées, révisé en 2006 ;

1° ARRETE le plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Challans tel
qu’annexé a la présente délibération ;

2° AUTORISE Monsieur le Maire a soumettre le plan de zonage a I'Autorité Environnementale dans le cadre
d’un examen au cas par cas, et réaliser, si cela s’avére nécessaire, une évaluation environnementale ;

3° DECIDE de mettre le dossier a I'enquéte publique en application des articles R2224-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales et suivants et R123-8 et suivants du Code de I'environnement ;

4° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a accomplir toutes les formalités rendues nécessaires
pour la réalisation de ces procédures.

Accepté a I'unanimité.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations,

Le Maire

I ectroniquement par : Remi
Pascreau

Date de signature : 26/09/2023
Quialité : Maire de Challans
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INTRODUCTION

En application de l'article L2224-10 du Code Général des Collectivites Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération doivent définir, aprés étude préalable, un zonage d’assainissement qui doit
délimiter :

1. Les zones d'assainissement collectif, ou la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, I'épuration et le rejet ou la reutilisation de I'ensemble des eaux collectées,

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif, ol la collectivité est tenue d'assurer le contréle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matiéres de vidange et, a la demande des propriétaires,
|'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

Le zonage est soumis a enquéte publique avant d’étre approuve par la collectivite. Les prescriptions resultant du zonage
doivent étre integrées dans le Plan Local d’Urbanisme.

Dans le cadre de I'extension du réseau d’eaux usées, la commune de CHALLANS doit mettre a jour son zonage
d’assainissement des eaux usées en établissant une révision N°2. La competence assainissement est exercée par la
commune de CHALLANS. En juillet 2006, la commune a réalisé une 1% révision du zonage d’assainissement Eaux Usées,
suivi d’'une enquéte publique et d’'une deliberation en conseil municipal du 28 juin 2006.

En effet, l'étude de zonage est soumise a enquéte publigue comme le precise les articles
R2224-8 et 9 du Code Géneral des Collectivités Territoriales, qui mentionnent que :

« L’enquéte publique préalable a la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L2224-10 est conduite
par le Maire ou le Président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes
prévues par les articles R123-6 @ R123-23 du Code de I'Environnement.

Le dossier soumis a I'enquéte comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant
apparaitre les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmétre du zonage, ainsi gu’une notice justifiant le
zonage envisagé ».

Le présent document constitue la révision n°2 du plan de zonage d’assainissement eaux usées de la commune de
CHALLANS

La présente notice comprend :
® Un diagnostic de I'état actuel de I'assainissement collectif,
® Des propositions de mise a jour du zonage,

® Une évaluation del’incidence du zonage.

L’étude porte donc sur I’'ensemble des zones urbanisées de la commune, ainsi que les zones destinées a |'urbanisation,
non desservies actuellement par le réseau collectif.
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1. CONTEXTE GENERAL DE L’'ETUDE

1.1. SITUATION

La commune de CHALLANS est implantée dans le département de la Vendée a environ 20 km au Nord-Ouest de LA
ROCHE SUR YON et 15 km du littoral Atlantique. La commune est située en bordure Sud-Est du Marais Breton et est
traversée par le Grand Etier de Sallertaine (Nord de I'agglomération).

La superficie du territoire communal atteint 65,47 km? et fait partie de la Communauté de Communes de Challans-Gois
Communauté.

La Commune est propriétaire de la structure d’assainissement (réseaux et station d’épuration) et sa gestion est assurée
par la SAUR (contrat d’affermage).

e Réseau d’eaux usées de type séparatif (environ 141 km gravitaire, 30 postes de refoulement et 9.35 km de
canalisation de refoulement) dessert I'agglomération de CHALLANS a I'exception du secteur Sud Est de la ville
non raccordable gravitairement au réseau EU. Le réseau d’assainissement sous vide est situé au Sud de
I’agglomération (11.3 km),

e La station d’épuration de la Rive d’une capacité nominale actuelle de 41 000 équivalents habitants a été mise
en service en Novembre 1990, puis a fait I'objet d’'aménagements en 2010.

L'exploitation des réseaux d’assainissement et la station d'épuration est assurée par la société SAUR (contrat
d’affermage).
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Figure 1 : Ville de CHALLANS
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1.2. DEMOGRAPHIE — HABITAT

Sur le plan démographique, la commune de CHALLANS présente une augmentation importante et réguliere de la
population depuis le début des années 1980. La population globale atteignait 21 900 habitants en 2020. Sur la période
2009 - 2020, I'évolution démographique atteint :

e +1.57 %de la population par an, soit environ + 293 habitants en plus par an,
e +2,30 % de résidences principales par an, soit environ + 194.4 logements en plus par an,
e +2.72 %de résidences secondaires par an, soit environ + 4.5 logements en plus par an.

En 2020, le taux d’occupation des résidences principales atteint 2.07 habitants/logement pour les résidences principales
et le taux derésidences principales atteint 92.0% et pour les résidences secondaires 1.8 %.

MNombre de logement Taux ) Logements sup. par an
Année d'::g:tbar:ls Res . Res. Logts Total d'occupation N r}alk: tflzs Sup- Nb Habitants
Principales |Secondaires| Vacants des RP gt sup RP RS % RP sup /an
1968 8 558 2532 41 104 2 677 3,38
1975 11794 3618 70 234 3922 3,26 2,98 155,14 | 414 | 0,97 462,3
1982 12 845 4323 146 327 4 796 2,97 1,49 100,71 | 10,86| 0,90 150,1
1990 14 203 5260 215 394 5 869 2,70 1.45 117,13 | 8,63 | 0,93 169.8
1999 16 132 6671 196 344 7211 2,42 1,37 156,78 | -2,11 | 1,01 2143
2009 18 680 8 462 164 585 9211 2,21 1,42 179,10 | -320 | 1,02 2548
2014 19 668 9097 277 778 10152 2,16 1,56 127,00 | 22,60| 0,85 197.6
2020 21900 10 600 213 714 11527 2,07 1,49 250,50 [-10,67| 1,04 372,0
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Figure 2 : données sur I'évolution démographique (INSEE)

1.3. URBANISME

Le PADD de la Communauté de Communes CHALLANS - GOIS Communauté a approuvé le 21 Novembre 2019. Les
objectifs définis sont les suivants :

e 500 logements/an pour les 11 communes
e Densité d’'aménagement : 18 a 35 logements/ha selon les communes, dont 35 logements/ha pour Challans,
e Répartition pour Challans : 47 % de la communauté de communes, soit 235 logements/an.
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Le rythme actuel de croissance de la Commune sur la periode 2009 a 2020 est le suivant :
e 198.9logements/an
o Résidences principales : 194.4 logements/an,
o Résidences secondaires : 4.5 logements/an
e Taux d’occupation (logements supplémentaires) : 1.49 habitants/logement supplémentaire,
e Population supplémentaire : 296 habitants/an.

La surface urbanisable dédiée a I'activité économique represente 23.6 ha, soit pour les activités tertiaires (20 eqg-
habitants/ha) une charge polluante estimée a 470 éq-habitants.

2. LEMILIEU NATUREL

2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le sous-sol de la Ville de CHALLANS se distingue d’abord par la présence de deux grands types de terrains sépares par
une ligne d’orientation générale Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest.

Cette ligne, situee immédiatement au Nord de I'agglomeration, suit a I'Est la RD 948.
Elle caractérise une démarcation entre les terrains suivants :

e au Nord : terrains métamorphiques, sont formés par les micaschistes. Ills peuvent présenter deux facies
: I'un feuilleté, trés mince, 'autre, grenu, comprend des lits clairs et des lits verdatres micacés; c'est le
plus fréquent. Ces matériaux peuvent étre plus fortement altérés et présenter une altérite argileuse
epaisse.

e auSud : terrains sédimentaires variés, grés et meuliére (Sénomien) argile-marneuse a la base puis
marno-sableuse, la formation devient argile-sableuse, puis sablo-glauconieuse au sommet (zone
affleurant a Challans) Des terrains d'age tertiaire (Lutétien supérieur) affleurent au Sud-Ouest de la ville;
ils sont constitués de sables et de calcaire greseux. Le calcaire peut présenter des altérations argileuses
proches des "marnes".

Les dépots alluviaux sont beaucoup plus importants avec notamment les alluvions marines présentes dans le

Marais Breton, a |I'Ouest de la ville et quelques alluvions fluviales le long des cours d'eau

La pédologie semble a priori moyennement a peu favorable a l'infiltration des eaux usées sur certains secteurs du
territoire communal.
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Figure 3 : Carte géologique de CHALLANS
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2.2. LECLIMAT

Les donnees sur les précipitations et la température sont issues d’une étude realisée par Meétéo France Ouest en Mars
2003 pour le compte de I'association pour le developpement du bassin versant de la Baie de Bourgneuf (étude realisée
dans le cadre du SAGE).

PRECIPITATIONS

Les données départementales de fréquences d'apparition fréquentes de pluie pour des durées journaliéres et horaires
pour la station météorologique de LA ROCHE SUR YON (20 km de CHALLANS) sont les suivantes :

FREQUENCE DE PLUIE PLUIE DE DUREE 24 HEURES PLUIE DE DUREE 1 HEURE
Hebdomadaire 4.4 3,1
Mensuelle 10,0 5,8
Trimestrielle 28,0 8,4
Semestrielle 35,0 10,9
Annuelle 40,6 14,5
Bisannuelle 48,0 17,7
TEMPERATURES

Durant automne et I'hiver, les températures matinales moyennes sont plus élevees sur la cote grace a la douceur
oceanique.

Au printemps et en été, les températures se rafraichissent quand on se rapproche de la cote. Le littoral est, en effet,
plus temperé grace aux brises marines (21 a 22 degrés en moyenne sur L'ILE DE NOIRMOUTIER)
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La Roche sur Yon : Principales données climatiques

Source : Station Météo-France, La Roche sur Yon (85).
Données statistiques : Moyennes mensuelles sur la période de référence 1981-2010.

Légende : T.: Température
P. : Précipitations
E.T.P. : Evapo Transpiration Potentielle (Méthode de mesure : PENMAN - 1985-2001)
Paramétres |Unités| Jan. Fév. Mar. | Aw. Mai Juin | Juil. Aol. Sept | Oct. MNov. Déc. | Année
Tminimales | °C | 26 26 43 58 94 120 |138 137 113 | 94 54 3.1 7.8
T maximales | °C | 84 98 127 |149 191 224 |245 247 218 (173 120 89 16,4
T moyennes | °C | 55 6,2 85 104 142 172 (191 192 165 |13.4 87 6,0 121
Jour(s) pluie - 12,1 10,1 104 | 111 9,2 7.3 7.1 7.0 8,0 12,1 133 126 1203
" neige - -
" gel - 9.4 85 49 1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.4 39 86 371
P. mm | 968 709 650 | 707 582 426 | 512 445 706 | 1041 1085 975 880,7
E.T.P. mm | 118 233 535 | 823 1173 1401 | 1460 1266 819 | 410 150 9,5 848,3
P.-E.T.P. mm | 80 476 115 | 116 591 975 | 948 821 113 | 631 936 880 32,4
Région de la roche sur Yon : Précipitations & E.T.P.
150 o
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Figure 4 : données climatique départementales (La Roche sur Yon)
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Le milieu récepteur des rejets pluviaux de la ville de CHALLANS est présenté par le ruisseau des Rallieres affluents du
Grand Etier de Sallertaine et Le Ligneron pour le secteur rural situé a I’Est de la commune.

Le grand Etier de Sallertaine rejoint 'océan Atlantique dans la baie de Bourgneuf aprés avoir drainé la partie centrale

du marais Breton.

La carte (ci-dessous), présente I'hydrographie locale de I'aire d’étude.

Diagnostic & Schéma directeur d’assainissement EU

ENIIES HYDRAULILUES UJ MARAIS BR=Z1ON E1 DU
BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE BOLRGNEUF

VI_LE DE CHALLANS

AN COTERE
DE PREEAILLEE § PORKIC

BANE COTIER!
6 MIERIC A1 MOUTIERS EN RITI

MARALS B
BOURERAE

MARAS Bt

RERMTIER NARAL Bt
BARM CATIERE ko
i
B8 ROVEADRTIER — Réseau hydrographique
[1{1T037 7] ’ Principaux cuvragss
B Marals salé
Marais doux
L_, Zone batie
— Limite des entités
hydrolegiques principales
Station d’épuratior de
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—
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Figure 5: Réseau hydrographique local
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2.4. ZONES NATURELLES
La ville de CHALLANS a un nombre important de sites recensés. Ces derniers sont :
e  ZNIEFF de typel :
o Bois des Bourbes (00005013),
o Marais de Sallertaine (50010003),
o Tourbiére du Mareschau (50100001),
e ZNIEFF de typell :
o  Marais Breton (50010000)
o Secteur de Soullans-Challans- Commequiers (50100000},
o Zone de bois et de bocage au nord-ouest de La Garnache (50600000},
e Natura 2000 (directive habitats) :
o  Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forét de Monts (FR5212009),
o Marais Breton, Baie de Bourgneuf, lle de Noirmoutier et Forét de Monts (FR5200653).
e Zones Humides d'Importance Nationale :
o Marais Breton (FR51100402)
O ] -
VALLEE ET MARAIS DU TENU EN AMONT DE SAINT-MARS-DE-COUTAIS
MARA/S DE BOU MORD FORET, DE MACHECOUL
ILE DE NOIRMOUTIER FRAMES £T MARLS ENTRE LA PRETTE £T BOIS-OF CENE
FORET, DUNES ET LITTORAL DES PAYS DE MONTS
Légende Bl
|Source : DREAL Pays de la Loire, 2017
I ZMIEFF de type 2 . e .- 2000 4000 m
[/ DEFF de tpe 1 . Ty oy =

2.5.

Figure 6: zones naturelles et sites protégés

LES USAGES DE L’'EAU

Les usages de I’eau de I'aire d’étude sont :

Alimentation en eau potable : captages de La Vérie,
Agriculture : culture, irrigation agricole, élevage .... .
Loisirs : Marais Breton.

Nota : La baie de Bourgneuf située a environ 12 km en aval de I'étier de Sallertaine présente des usages aquacole et
conchylicole important.
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2.6. EAU POTABLE

Sur la commune de Challans, se situent les captages de La Verrie destinés a |'alimentation en eau potable. La nappe de
la Vérie est actuellement exploitée par plusieurs captages en limite du marais. Chaque captage bénéficie d'un périmetre
de protection immédiat et rapproché (correspondant a un secteur situé dans un rayon de 100 meétres autour du point).

La carte (page suivante) localise les périmeétres de captage. Les six captages sontimplantés dans le secteur assaini équipé
d’un réseau EU sous vide.
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Figure 7: Périmétre de protection des captages de La Vérie
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2.7. ZONES HUMIDES

Le classement en zone humide suit les dispositions de I'arrété du ler octobre 2009. Ces espaces sont classés en zone
non constructible.

Le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf est élaboré pour un groupement de sous-bassins
versants ou un sous-bassin correspondant a une unité hydrographique ou a un systéme aquifére. Il fixe les objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle
et souterraine et des écosystémes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides.

g LoRil
23

G-y kg
Légende : \\\‘Wﬁ
Source : SAGE Bale de Bourgnew, L ek o
| SAGE Vie Jaunay, 2018, BD Carthage, 2017 /
B Zones humides J )" el mmﬁ
[—— Réseau hydrographique y — .

Figure 8: Localisation des zones humides du bassin versant de la Baie de Bourgneuf

2.7.1. Zones inondables
Sur la commune de CHALLANS, le risque inondation est présent, a la fois par la faible pente générale du territoire, la

faible altitude (+1 m au niveau du Marais Breton) et par les variations du niveau d’eau du Marais Breton (influence de
la marée, périodes pluvieuses hivernales).
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Figure 10: Aléas de risque de submersion marine de la Baie de Bourgneuf (PPRL Baie de Bougneuf)
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Le tableau suivant résume les principaux éléments de la législation en matiére d'assainissement des eaux usées :

DiRecTIVE EURDPEENNE DU 21/05,/91

RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES,

Loi sur I'Eau
N° 2006-1172 du 30/12/06

Vise a assurer notamment :

® la préservation des écosystémes aquatiques, des
sites et des zones humides,

e le développement et la protection de la ressource
en eau.

Décret du 11 Septembre 2007

Concerne les redevances d’assainissement et le régime
exceptionnel de tarification forfaitaire de |'eau.

Modifie le Code Général des Collectivités

Territoriales.

Circulaire du 15 Février 2008

Concerne la collecte, le transport et le traitement des
eaux usees.

Arrétés du 7 mars 2012, du 27 avril 2012, et du
3 décembre 2010, relatifs a I'assainissement
non collectif

Fixent :

® les prescriptions techniques applicables aux
systémes d’assainissement non collectif recevant
une charge brute inférieure a 1.2 kg de DBOs/j.

® |es modalités de I'exécution de la mission de
controle des installations d’assainissement non
collectif

e |es modalités d'agrement des personnes réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et
I'élimination des matiéres pompées.

Arrété du 21 Juillet 2015

Définit les prescriptions techniques minimales relatives
aux ouvrages de collecte, de transport et de traitement
des eaux usées.

D.T.U. 64-1 d’aoiit 2013

Définit les régles de I'art pour la mise en ceuvre des
ouvrages d’assainissement autonome.
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2.9. DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE — QUALITE DES MASSES D’EAU

La directive cadre sur I’'Eau (200/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n®2004-338 du 21 avril 2004, fixe des
objectifs de résultats en termes de qualité ecologique et chimique des eaux pour les états membres.

Cette caractérisation de I’état des masses d’eau a éte réalisée dans le cadre de |'etat des lieux du bassin Loire Bretagne
et a été affinée dans le cadre de la deuxiéme étape de la mise en ceuvre de la DCE, a savoir la définition du programme
d’action.

La Commune de CHALLANS est couverte par la masses d’eau « Le Grand étier de Sallertaine et ses affluents depuis sa
source jusqu’a la mer » : FRGR2052.

L'état et les objectifs pour la masses d’eau superficielles est |a suivante :

e Etat écologie:
o Période 2011 - 2013 : qualité médiocre,
o Période 2013 — 2015 : qualite moyenne,

o Période 2015 — 2017 qualité moyenne.
e  Objectif étant d’attendre le bon état écologique en 2027.

On constate que la qualité de la masse d’eau est moyenne et insuffisante.
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Figure 11 : Etat écologique de la masse d’eau superficielle (données 2013)
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Tableau 1 : Etat des masses d’eau (2013 — 2015)
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MASSE D'EAU Localisation MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs
LEtat Niveau de Etat |  Etat Ltat Ltat
Ecologique confiance Ecologique Biologique : physico- Polluants
validé validé caleulé | chimie spécifiques
générale
. I2M2 IBMR IPR

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualitéde pertinent | pertinent | pertinent

I'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques

code de la Nomde la nnsse d'eau Cours d'eau SAGE gique( g qx . Y a IBD ou ou ou
mnsse d'eau généraux, ...): non(cas | non(cas | non(cas
Etat écologique =1 : trés bon état; 2:bonétat; 3: moyen, 4 : MEFM/M | MEFM/M | MEFM/M
médiocre ; 5 : mauvais; U : inconnu /pas d'information ; NQ : non EA) EA) EA)
qulifié
colonnes Niveau de confiance = 1 :faible; 2: moyen; 3: élevé; 0
Non qualifié; U: inconnu /pas d’information
- - x - - - - -
Marais
LE GRAND ETIER DE SALLERTAINE GRAND Bret ¢
reton e
FRGR2052 |ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA ETIER DE baie de 3 3 3
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2.10. ’ARRETE DU 21 JUILLET 2015 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 24 AOUT 2017
ET DU 31 JUILLET 2020

L'arrété du 21 juillet 2015 abroge l'arrété du 22 juin 2007. Les nouvelles dispositions relatives aux systémes
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif sont applicables a partir du ler janvier 2016.

Par rapport a l'arrété du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes :

®  Précisions sur les régles de conception du systéme d’assainissement :

o Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir realiser leur vidange en moins de vingt-quatre heures
(article 4),

o Les solutions de gestion des eaux pluviales sur les réseaux presentant une partie unitaire doivent étre etudiees
le plus en amont possible afin de limiter les apports d’eaux pluviales (article 5),

o Stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale a 12 kg/j de DBOS5 : réalisation
d'une analyse des risques de defaillance avant leur mise en service, ceci avant le mois de juillet 2017 (article
7),

o Al'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure a 600 kg/j de DBO5
doivent étre munies d'équipements permettant le dépotage de matiéres de vidange des installations
d'assainissement non collectif. Sauf si un plan, approuve par le préfet, relatif a la prévention et la gestion des
déchets non dangereux ou un plan départemental des matiéres de vidange prévoit des modalités de gestion
de ces matiéres (article 7).

B  Précisions sur les régles d’exploitation et d’entretien :

o Agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure a 600 kg/j de
DBOS : réalisation d’une étude diagnostique du systéme d’assainissement des eaux usées tous les 10 ans
(article 12),

o Agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale a
600 kg/j de DBOS5 : mise en place et mise a jour d’un diagnostic permanent du systéme d'assainissement. Celui-
ci doit étre opérationnel avant 2021 (article 12),

®  Précisions sur la duree de stockage des boues :

o Capacité de stockage minimale fixée a six mois de production de boues destinées a une valorisation agricole,
les stations en service en 2015 doivent étre conformes avant 2019 (article 15),
o  Précision sur la surveillance du systéeme de collecte (article 17 et annexe 1) :
Selon le type d’ouvrage de surverse et le flux transitant en temps sec les mesures sur les ouvrages de surverse sont au
minimum les suivantes, elles seront effectives au plus tard au 31/12/2015 :
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Tableau 2 : mesures sur les ouvrages de surverse

Charge brute de pollution organique regu par temps sec

Ouvrage sur le réseau

Ouvrage sur la STEP

Ouvrage "
& (kgDBO5/j) (Al et R1) (A2, 516 ou A5)
DO etTP <30 néant néant
cas général néant volume déversé
Do 30 < x <120 si agglomération d’assainissement
> 120 et DO rejette 70% des rejets durée de surverse + volume ? volume déversé
annuels
débit déversé
DO > 120 débit déversé
+ charge de pollution?
. . . débit déversé
> 600 si - de 10 jours de surverse / an (moyenne sur 5 ans) debit deverse X
+ charge de pollution®?
Ahit dé 2 débit déversé
Do >600 si + de 10 jours de surverse / an (moyenne sur 5 ans) debit deverse + charge de .
pollution + charge de pollution®
TP < 120 néant néant
. débit déversé
TP > 120 duree de surverse

+ charge de pollution®?

B Evaluation de la conformité de la collecte en temps de pluie pour les agglomérations assainissement supérieures
2 000 Equivalents Habitants :

La note technique du 7 septembre 2015 donne des précisions sur I'évaluation de la conformité de la collecte en
temps de pluie, celle-ci s’évalue :
o Parrapport a la directive ERU : conformité ERU si en moyenne sur 5 ans (non compris le déversoir point A2) :

Rejet en temps de pluie < 5 % des volumes collectes,

Ou

Rejet en temps de pluie < 5 % des flux de pollution produits,

Ou

Nombre de jours de deversement < 20 jours par an (= 20 déversements significatifs par an),

o Parrapport au contexte local = conformite locale fonction des objectifs environnementaux et sanitaires locaux
(baignade, conchylicultures, péche a pied, ...),

o  Par rapport au SDAGE : voir SDAGE Loire Bretagne.

®  Introduction des prescriptions relatives au suivi des micropolluants : campagnes de mesures sur les eaux rejetees
au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées (article 18),

Prise en compte des colits lors du choix des solutions techniques, le recours a la notion de « colit excessif » doit étre
justifié (article 4,5, 6, 8,9, 17 et 22).

®  L'arrété du 31 juillet 2020 apporte des précisions sur le calendrier pour la réalisation des études de risques de
défaillance des stations d’épuration :

Tableau 3: - calendrier pour la réalisation des études de risque de défaillance, selon leur capacité CBPO

Charge CBPO (kgDBOS5 / jour) Echéance
Supérieure ou égale a 600 31/12/2021
Compris entre 120 et 600 31/12/2023

Inférieure a 120

Au moment de refonte de la station d’épuration

! Matériel a poste fixe (préleveur) obligatoire au-dela de 6 000 kg DBOs/j (100 000 EH)
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Il fixe également un calendrier pour la réalisation du diagnostic périodique du systéme d’assainissement :

Tableau 4 - calendrier pour la réalisation du diagnostic périodique du systéme d'assainissement, selon leur charge CBPO

Charge CBPO (kgDBOS5 / jour) Echéance
Supérieure ou égale a 600 31/12/2021
Compris entre 120 et 600 31/12/2023 ‘

Inférieure a 120 31/12/2025 ‘

Et la mise en ceuvre du diagnostic permanent des systéemes d'assainissement, qui devient obligatoire pour les
agglomérations supérieures a 2000 EH :

Tableau 5 - calendrier pour la mise en ceuvre du diagnostic permanent, selon leur charge CBPO

Charge CBPO (kgDBOS5 / jour) | Echéance
Supérieure ou égale a 600 31/12/2021
Compris entre 120 et 600 31/12/2024

L’arrété du 15 septembre 2020 apporte des précisions complementaires sur la conception et la gestion des ouvrages
de stockage de boues :

B Rejets de lixiviats interdits,
®  (Cloture obligatoire,
B (Capacité minimum 6 mois,

Stockages en bout de champ interdits en dehors des periodes d’épandage, ...

2.11. SDAGE LOIRE BRETAGNE

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification concertée de la
politique de I'eau qui fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions a caractére juridique pour
parvenir a reconquérir la qualité de I’eau sur le bassin Loire Bretagne.

Il est élaboré par le comité de bassin. Aprés son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite I'objet d'une
revision pour prendre en compte |'évolution de I'état des eaux et les évolutions de contexte.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022 a 2027 a éte adopte le 3 mars 2022 et est entrée en vigueur le 4 avril 2022. || s'appliquera
ensuite a toutes les décisions publiques dans le domaine de I'eau de 2022 a 2027.

La 3°™¢ orientation fondamentale du projet de SDAGE 2022-2027 reste la réduction des rejets de pollution organique et
bactériologique. Les dispositions du précédent SDAGE 2016-2021 évoquées au chapitre précedent ont été modifiées ou
reformulées dans ce sens :

B Disposition 3A : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques et phosphorés :

© Disposition 3A-1: Poursuivre la réduction des rejets ponctuels- station de traitement des eaux usées

= Pour les collectivités :
Les normes de rejets dans les masses d’eau pour le phosphore total respectent les concentrations
suivantes :
e 2 mg/l en moyenne annuelle pour les stations d’épuration de capacité nominale comprise
entre 2 000 et 10 000 EH,
e 1mg/l en moyenne annuelle pour les stations d’épuration de capacité supérieure a 10 000
EH.
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= Pour les industriels soumis a autorisation :
Les normes de rejets dans les milieux aquatiques pour le phosphore respectent les concentrations
suivantes :

e 2mg/l en moyenne annuelle pour les flux de phosphore sortant supérieurs ou égaux a 0,5
kg/jour,
e 1mg/l en moyenne annuelle pour les flux de phosphore sortant supérieurs a 8 kg/jour.

®  Disposition 3B : Renforcer 'autosurveillance des rejets des stations de traitement des eaux usées

B Disposition 3C: Améliorer I'efficacité de la collecte des effluents :

©  Disposition 3C-1 : Diagnostic et schéma directeur d’assainissement des réseaux :
Les schémas directeurs d'assainissement sont réactualises au moins tous les 10 ans et s’appuient
notamment sur I'ensemble des élements de connaissance acquis dans le cadre du diagnostic permanent et
sur une étude des potentialités de déconnexion et d’infiltration des eaux pluviales a la source,

© Disposition 3C-2 : Réduire les rejets d’eaux usées par temps de pluie :

Les systémes d'assainissement séparatifs d'eaux usées : les déversements ne sont pas autorisés et doivent
restés exceptionnels et en tout état de cause, ne pas dépasser 2 jours calendaires par an pour chaque point
de déversement du réseau soumis a l'auto-surveillance réglementaire (points Al selon la codification
SANDRE) de méme qu’au niveau du trop-plein en téte de station (point A2) et des by-pass de la station (points
A5),

o Les systémes d'assainissement unitaires :

= Satisfont & au moins un des trois critéres définis dans la procédure nationale pour statuer sur leur
conformité a la Directive sur les eaux résiduaires urbaines ERU (cf note technique du 7 septembre
2015). Quel que soit le critére choisi, le trop-plein en téte de station (point A2) et les by-pass de la
station (points A5) deversent en temps de pluie au plus 20 jours calendaires par an, moins de 5 %
des volumes d’eaux usées produits durant I’'année par le systéeme de collecte, moins de 5 % des flux
de pollution produits par le systéeme de collecte.

= Les objectifs de limitation des déversements par temps de pluie sont renforcés pour les systémes
d’assainissement unitaires :

e Contribuant a la dégradation d’une ou plusieurs masses d’eau soumises a une pression
significative induite par les rejets ponctuels de pollution (collectivités et industries
isolées),

o Identifiés dans le profil de baignade ou de vulnérabilité comme contribuant a la
dégradation des sites de baignade classés insuffisant, suffisant ou bon avec risque de
declassement, des zones conchylicoles ou de péche a pied professionnelle (groupe 2 et 3)
classés C ou B avec une qualité microbiologique proche des critéres de classement C de
2017 a 2019 ou ayant fait I'objet d'une interdiction temporaire de production et de
commercialisation par arréte préfectoral depuis 2017 jusqu’a février 2020, pour cause de
contamination virale (en référence a la disposition 10 D1 du SDAGE).

Dans ce cas, le nombre de jours de déversement des déversoirs ou trop-pleins du réseau et by-pass
de la station soumis a I'auto-surveillance réglementaire (points A1, A2 et A5) ne dépasse pas 20 jours
calendaires par an. De plus, le volume total d'eaux usées déversé annuellement par 'ensemble des
points de déversements du réseau et de la station soumis a auto-surveillance réglementaire ne
dépasse pas 5% du volume annuel d’eaux usées et pluviales collecté par le réseau. Ces dispositions
incluent la totalité des points de déversement visés par ler paragraphe de I'alinéa Il de 'arréte du 21
juillet 2015.

L'ensemble de ces dispositions sont vérifiées a partir des données de télésurveillance moyennées sur 5
années consécutives (hors déversements constatés dans des situations inhabituelles).
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®  Disposition 3D : Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée a 'urbanisme
©  Disposition 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales,

©  Disposition 3D-2: Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu
naturel dans le cadre des aménagements,

©  Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales,
Disposition 3E : Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes.

2.12. SAGE DU MARAIS BRETON ET DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE
BOURGNEUF

Adopté par la Commission Local de I'Eau (CLE) le 3 fevrier 2014, le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la
Baie de Bourgneuf a eté approuveé par arrété inter-prefectoral (n°14-DDTM85-297) le 16 mai 2014.

Le territoire SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf est décomposé en 3 bassins
versants :

e Bassin versant du Marais Breton (secteur de la commune de de CHALLANS),

e Bassin versant de la Baie de Bourgneuf,

e Bassin versant du Marais (salé) de Noirmoutier.

Les principaux enjeux definis par la Commission Locale de I’Eau dans ce document sont rappelés dans le tableau

suivant :
Tableau 6 : Enjeux du SAGE Marais Breton et BV de la Baie de Bourgneuf
Enjeux du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf
A La securisation et I'optimisation de I'alimentation en eau potable

La préservation de la qualite des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et
economique du littoral

La gestion durable des eaux salees souterraines

Le développement équilibre et durable des usages et fonctions des marais

L’organisation et le pilotage de la mise en ceuvre du SAGE

Ces objectifs ont été traduits en différentes dispositions et régles dont certaines concernent la présente mission :

® (QENO.2 - Limiter I'impact des assainissements par la réduction des apports urbains en nutriments (nitrates et
phosphore) et en matiéres organique :
® Améliorer le transfert des eaux usées,
® Améliorer le fonctionnement des station d’épurations,
® Engager une gestion patrimoniale des reseau d’assainissement collectif (disposition 22) : etablir des
schémas directeur d’assainissement et/ou actualiser (durée de validité maximum de 10 ans). Cette gestion
patrimoniale devra identifier :

Le nombre et la localisation des mauvais branchements, ainsi que le taux de collecte),
o Lafréguence de déversement directs au milieu,
o L'analyse des intrusions d’eaux parasites dans le réseau,

o  Etablir un programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau (rehabilitation des mauvais
branchements, réduction des surverses, réduction des apports d’eaux parasites dans les reseaux de
transfert.
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® Suivre les débits journaliers en entrée des stations d’épuration de capacité supérieure a 1 000 EH
(disposition 23),

e Conforter les performances épuratoires des stations d’épuration (disposition 24): objectifs
présentés dans le tableau a suivre,

Tableau 7 : performances épuratoires réglementaires

Performances épuratoires des STEP

<1000 EH | 21000 EH | 210 000 EH |
Rendement'/ 90%
Concentration sortie® | ou 35 mg/l 5% ou CoT
Rendement'/ 60%
Concentration sortie’ | ou 40 mg/| sg i
Rendement'/ 30% 80% 90%
Concentration sortie’ | ou 10,5 mg/l | ou 1.5 mg/ et 1 mg/l

' Rendement minimum en moyenne annuelle
IConceniration maximale en moyenne annuelis

® Optimiser la gestion des boues des stations d’épuration (disposition 25): réduire le volume de
boues a épandre (étude des solutions de valorisation envisageable, réflexion au niveau du territoire
communale et communautaire),

QENO.3 - Limiter I'impact des assainissements non collectif,
Identifier les secteurs prioritaires de réhabilitation (disposition 26),

Réhabiliter des installations non conformes dans les secteurs prioritaires (disposition 27).

CONCLUSION REGLEMENTAIRE (SDAGE — SAGE) POUR CHALLANS :

Pour la commune de CHALLANS, en termes d'efficacité de collecte des effluents les exigences
réglementaires sont : déversements des réseaux EU ne sont pas autorisés (sauf événement exceptionnel
toléré : pannes, pluie d’orage trés intense ....) ne devant pas dépasser 1 ou 2 jours calendaires par an.

Pour la suite de I'étude, l'interprétation de la réglementation nous conduit a une absence de déversement
pour une pluie d’occurrence inférieure a 12 mois (pluie annuelle de 40.6 mm/j et 14.5 mm/h en pointe).

2.13. OBLIGATIONS EN MATIERE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

L'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi sur I’'Eau et les Milieux
Aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes de définir, aprés étude préalable, un zonage
d’assainissement qui doit délimiter les zones d’'assainissement collectif, les zones d’assainissement non
collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté a
chaque zone.

Selon cet article, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte
publique :

1° Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées,

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif ol elles sont tenues d'assurer le contréle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matiéres de vidange et, a la demande des propriétaires,
I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non
collectif,
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3°  Les zones ol des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

4°  Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent
au milieu aquatique risque de nuire gravement a I'efficacité des dispositifs d'assainissement.

« L'enquéte publique préalable a la délimitation des zones mentionnées a l'article L 2224-10 est conduite par [...] le
président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles
R.123-1 a R. 123-27 du code de'environnement ».

2.14. ZONAGE ET DOCUMENT D’URBANISME

Le zonage doit étre cohérent avec le document d'urbanisme en vigueur (PLU modification n°10 du
4/06/2022). Le PLUi de Gois — Communauté est en cours d’élaboration. La constructibilité des zones non
raccordables a un réseau est conditionnée par la faisabilité de I'assainissement autonome sur un plan
technique et financier.

Une fois adoptées, les dispositions du zonage d’assainissement doivent étre rendues opposables aux tiers.
Pour les communes ayant adopté un PLU, le zonage d’assainissement doit étre annexé a ce PLU lors deson
élaboration.

2.15. LA REGLEMENTATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

2.15.1. Réglementation générale

La réglementation en vigueur pour I'assainissement non collectif est donnée par I'Arrété du 7 septembre
2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs (soit 20 équivalents habitants).

De plus l'arrété du 22 juin 2007 (relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2
kg/j de DBOs) fixe les prescriptions techniques pour les installations supérieures a 20 E.H.

2.15.2. Sol et parcelle

Selon I’Arrété du 7 septembre 2009, section 2, article 6 :

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de I'immeuble, au plus
prés de leur production, selon les régles de I'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

la surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de
l'installation d'assainissement non collectif,

la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniere exceptionnelle,
la pente du terrain est adaptée,

I'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment
toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité
doit étre comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m,

I'absence d'un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée @ moins d'un
metre du fond de fouille.
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Dans le cas ou le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b) a e) ci-
dessus, peuvent étre installés les dispositifs de traitement agréés par le Ministére de 'Environnement et le
Ministére de la Santé apreés publication au Journal Officiel.

2.15.3. Prescriptions techniques

L'arrété du 7 septembre 2009 définit I'assainissement non-collectif (ANC) comme « tout systéme
d’'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non raccordeés au réseau public d’assainissement ».

L'arrété du 22 juin 2007 précise les points suivants, applicables a I'assainissement non collectif :

la conception et le dimensionnement des ouvrages tiennent compte tant des caracteristiques des eaux
collectées, que du milieu récepteur et de ses usages, de maniére a en éviter la contamination, et a permette
d’éviter les nuisances (bruits, emission d'odeurs...),

e |'implantation des installations de traitement est interdite en zone inondable, sauf en cas
d'impossibilité technique justifiee par la commune,

® les équipements doivent étre réalisés, entretenus et réhabilités selon les régles de I'art, de fagon a
traiter le débit de reférence et en tenant compte des perspectives de déeveloppement,

® lesinstallations doivent étre delimitées par une cldture,

® |atotalité des eaux usées produites doivent étre traitées ; les rejets directs par temps sec d'effluents
non traités sont interdits, ainsi que I'intrusion d’eaux pluviales,

® les valeurs limites de rejet doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux
receptrices,

® en cas de rejet par infiltration aprés traitement, une étude établit I’aptitude du sol a I'infiltration et,
si I'installation est soumise a déclaration (capacité supérieure a 12 kg/j de DBOs), cette étude est
soumise a I'avis d’un hydrogéologue agréé,

® les équipements d’'une capacité supérieure a 12 kg/j de DBOs, qui figurent dans la liste annexée a
I'article R.214- 1 du code de I'environnement, des ouvrages soumis a déclaration, sont également
assujettis a l'obligation d’autosurveillance, rappelée a |'article R.214-32 de ce code, le maitre

d’ouvrage devant préciser dans son «document d’incidence» les modalités qu’il prévoit pour réaliser
cette surveillance.

Afin d'étre conformes réglementairement, les systémes doivent permettre le traitement de I'ensemble des eaux
usées issues de I'habitation : eaux vannes (EV, issues des WC) et eaux ménageres (EM, issues des salles de bains,
cuisine, buanderie, etc.) par épuration et infiltration dans le sol ou dans le milieu hydrographique superficiel. Le DTU
64.1 de d’aolit 2013 est utilisé comme reference.

Les filieres conformes sont les suivantes :

® EV +EM - fosse toutes eaux - traitement
Notons que la conformité reglementaire d’une installation n’est pas garante de son bon fonctionnement, ni
del’absence de pollution : une mauvaise adaptation du traitement vis-a-vis du sol ne permet pas au systéme
de jouer son role epurateur.

Les principaux systémes de traitement existants sont les suivants :

epandage par tranchees d'infiltration ou lit d’infiltration,
tertre d'infiltration hors-sol ou en terrain pentu,
filtre a sable vertical non draing,

filtre a sable vertical draing,

filiere compacte (massif de zéolite).
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Le principe de ces quatre derniers systémes de traitement est le méme : il s'agit d'apporter un matériau
granulaire assurant |'épuration des eaux usées.

Pour les parcelles trop exiglies pour recevoir un filtre a sable, il existe des filieres agréées nécessitant moins
de place ; celles-ci figurent au Journal Officiel, ainsi que sur le site du ministere de I'écologie:
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs -de-
traitement-r92.html

L'évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caracteristigues de perméabilité le
permettent.

Si I'évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usees traitées sont soit réutilisées pour
l'irrigation souterraine de vegétaux, dans la parcelle (sauf irrigation de vegétaux destinees a la consommation
humaine), soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprés autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particuliére réalisée par un bureau d’étude.

Il est rappelé que les rejets d’eaux usées méme traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits
desaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par
puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et
conditions de mise en ceuvre, et d’étre autorisé par la commune sur la base d’'une étude hydrogéologique.

2.15.4. Risques de pollution

Selon I'arrété du 7 septembre 2009, les installations d’ANC ne doivent pas présenter de risques de pollution
des eaux souterraines ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la consommation
humaine ou faisant I'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la péche a pied, la cressiculture
ou la baignade.

De méme, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie a l'article 1*" est
interdite a moins de 35 métres d'un captage déclaré d'eau destinée a la consommation humaine.

2.15.5. Mise en conformité

2 arrétés recents ont été pris en application de la loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2. Les arrétés du 7
mars 2012 et du 27 avril 2012 sont entrées en vigueur au ler juillet 2012.

Ces arrétés reposent sur trois logiques :
® mettre en place des installations neuves de qualité et conformes a la réglementation,

e rehabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la sante des
personnes ou un risque avere de pollution pour I’environnement,

® s’appuyer sur les ventes pour accelérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.

Ainsi, pour le contréle des installations d’assainissement non collectif, les modalités de controle des SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) sont précisées, en particulier les critéres d’évaluation des
risques averés de pollution de I’environnement et de danger pour la santé des personnes.

La nature et les délais de réalisation des travaux pour réhabiliter les installations existantes sont détermines
en fonction de ces risques.

Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de realisation de travaux est
accompagnée de délais :

® un an maximum en cas de vente,

® quatre ans maximum si l'installation présente des risques avérés de pollution de I'environnement
ou des dangers pour la santé des personnes.
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3.

3.1.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le réseau d’eaux usées est de type séparatif :

Réseau EU gravitaire : 141 km,

Réseau EU sous vide : 11.3 km (partie Sud-Ouest),
Branchements EU : environ 11 200 u,
Canalisation de refoulement : 9.35 km

Postes de refoulements : 30 u,

Trop-pleins du réseau EU :
o Bassin tampon de la station d’épuration (1 350 m3),
o PR Bois du Breuil.
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SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT

Le réseau EU dessert I'ensemble de I'agglomération de CHALLANS a I’exception du secteur Sud Est de la ville non
raccordable gravitairement au réseau EU.
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Figure 12 : Synoptique des réseaux d’assainissement de CHALLANS
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3.2. STATION D’EPURATION

3.2.1. Caractéristiques générales

La station d’épuration de la Rive d’'une capacité nominale actuelle de 41 000 équivalents habitants a été mise en service
en novembre 1990, puis a fait I'objet d’'aménagements en 2010.

L'exploitation des réseaux d’assainissement et la station d'épuration est assurée par la société SAUR (contrat
d’affermage).

Elle présente une capacité (ou charge de référence) de :

41 000 équivalents-habitants,

2 460 kg DBOs/j, 5 010 kg DCO/j, 2 860 kg MES/j, 515 kg NTK/j et 105 kg P/j,

Débit de référence temps sec nappe haute : 8 440 m3/j,

Débit de référence temps de pluie nappe haute : 9 320 m3/j,

Débit de pointe : 600 m3/h.

Les eaux traitées sont rejetées dans le Rau des Railliéres, affluent de I'Etier de Sallertaine.

Figure 13 : photo aérienne de la station d'épuration
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3.2.2. Charges entrantes sur la station d’épuration

D’'aprés les données autosurveillance sur la période 2018 a 2022 (cf. graphique page suivante et annexe 1), les flux
polluants collectés par le réseau EU atteignent :

e Moyenne:1068kg/jou 17 800 ég-habitants, soit 43.4 % de taux de remplissage organique,
e Pointe (95 %) : 1 508 kg/j ou 25 130 ég-habitants, soit 61.3 % de taux de remplissage organique.
Soit une réserve de charge organique de 15 870 ég-habitant ou 952.2 kg DBO5/].

Tableau 8 : synthése de la charge polluante collectée entrée station d'épuration (2018 - 2022)

Station STEP DE LA RIVE
d'épuration Charge moyenne (50 %) Charges en pointe (95 %)
Parameétres kg/j éq-habitants kg/j : ég-habitants
DBO, 1066 | 17770 1492 i 24870
DCO | 2405 i 17810 | 3426 | 25380
MES 1108 i 15 830 1580 22570
_______ NTK _..|...270 ;. 18000 | 322 i 21470 |
Ptotal 288 i 11520 37 14640
Pollution :
retenue 1068 17 800 1508 25130

3.2.3. Norme de rejet des eaux traitées

Le niveau de rejets de la station d’épuration est soumis a contréle et doit respecter I'arrété préfectoral n°09-DDEA-
SEMR-n°087 complété par I'arrété n°09-DDEA-SEMR-322 autorisant le rejet. Les normes de rejets a respecter sont les
suivantes, pour un débit de référence de 9 320 m3/j:

Tableau 9 : Arrété préfectoral de rejet de la STEP de la Rive (25/06/2009)

VALEURS
CONCENTRATION RENDEMENT
PARAMETRES REDHIBITOIRES
MAXIMALE (MG/L)  MINIMUM EN (%)
(m6/L)

DBO5 15 95 50

DCO 50 75 250
MES 20 90 85

NGL 15 80

P TOTAL 1 90

3.2.4. Qualité des eaux traitées

Les résultats de I'autosurveillance indiquent que la qualité des eaux traitées est trés bonne pour les matiéres
organiques, a 'exception de quelques dépassements ponctuels pour les MES observés en notés en 2018 et
2019 en concentration. Sur les 2020 a 2022, aucun dépassement n’a été observé.
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Pour l'azote et le phosphore, la norme n’est pas toujours atteinte, mais la valeur est respectée en moyenne
annuelle; il n'y a donc pas de non-conformité.

On constate cependant une baisse des rendements épuratoires en période hivernale, ayant pour origine les
apports d’eaux parasites d’infiltrations et les apports d’eaux pluviales.

Tableau 10 : Analyse statistique de la qualité des eaux traitées (2018-2022)

Normes  o1s 2019 2020 2021 2018-2022
de rejet

Concentration DBOS max (mg/l) 8,2 9,4 7.3 7.2 104 9,4
Concentration DBOS max (% de la valeur nominale) 55% 62% 49% A48% 69% 62%
Concentration DBO5 moyenne (mg/l) 18 mg/) 4,0 4,8 2,8 4,4 5,6 4,3
Nb valeurs>norme (mg/l) 0 0 0 0 0 0
Concentration DCO max (mg/l) 52 42 32 43 109 52
Concentration DCO max (% de la valeur nominale) 50 mgl 104% 84% 64% 86% 218% 104%
Concentration DCO moyenne (mg/l) 27 24 23 26 27 25,1
Nb valeurs>norme (mg/l) 1 0 0 0 0 1
Concentration MES max (mg/l) 31 24 14 17 68 31
Concentration MES max (% de la valeur nominale) 155% 120% 70% 85% 340% 155%
Concentration MES moyenne (mg/l) 20 mg/l 7.4 54 52 56 10,3 6,8
Flux MES max (kg/j) 181,0 127,7 1240 132,2 210,3 181,0
Nb valeurs>norme (mg/l) 2 2 0 0 0 4
Concentration NGL max (mg/l) 21,8 19,7 15,3 19,3 16,9 15,3
Concentration NGL max (% de la valeur nominale) 15 mg/l 145% 131% 102% 129% 112% 102%
Concentration NGL moyenne (mg/l) 9,1 10,1 8,2 7,0 8,5 8,6
Nb valeurs>norme (mg/l) 3 5 1 0 2 11
Concentration PT max (mg/l) 1,6 14 1,7 1,8 1,2 1,7
Concentration PT max (% de la valeur nominale) 157% 142% 166% 181% 117% 166%
Concentration PT moyenne (mg/l) 1 mgh 0,66 0,61 0,60 0,70 0,8 0,7
Flux PT max (kg/j) 11,5 10,1 10,1 6,6 8,4 11,5
Percentile 95 PT (mg/l) 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 14
Nb valeurs>norme (mg/l) 3 3 2 3 0 11

Conclusion : le systéme d'assainissement collectif (réseau EU et station d’épuration) de CHALLANS génére un faible
impact sur la qualité du milieu récepteur en période hivernale et un impact négligeable temps sec.
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3.2.5. Qualité du milieu récepteur : Grand étier de Sallertaine

Historique :

e Période 1997 a 1999 la qualité des eaux de I'étier de Sallertaine était trés mauvaise pour les matiéres
organiques oxydable et mauvaise pour les nitrates et les matiéres phosphorées. Soit une mauvaise qualité
générale.

PARAMETRE QUALITE

Matiere organique oxydable

Nitrates

Matiéres azotées (hors nitrates) passable

Matigres phosphorées

Effet de prolifération végétale

e 2009 : état écologique moyen,

e Période 2011 — 2013 : mauvaise qualité physico-chimique,

e Période 2013 — 2015 : mauvaise qualité physico-chimique et état écologique moyen,

e Période 2017 — 2021 : amélioration de la qualité de I'eau a I'exception du paramétre MES (stable en
mauvaise qualité- difficulté de prise d’échantillon). Bonne qualité générale pour I'azote (trés bonne pour les
nitrates et bonne pour I'ammonium). Pour le phosphore, la qualité est stable et moyenne (insuffisante).

Caracteéristiques physico-chimiques

Bilan de I'oxygéne * Nutriments * Acidification
Teresss Conston | Exhrci o
Objectif de banne qualité de la DCE {rr?;u t*D:“l imMeE?L) ':‘gu::_} :“H;,T) (::L (-C) "':‘.':“. ,r':;i (us/em) (en UFC/100 ml)
500
2017-2019 34 | 59,2 0,85 | 0,68 | B48 25,3 74 56 970 3 381
2018-2020 5 | 66,7 0,84 B | 23,1 76 56 700 2237
2019-2021 77 0,84 | B38| 23,1 E 54 700 2003,4
Valeur la plus déclassante en 2021 52 0,86 0,58 R 23,3 7,5 58 000 2019

/

* Percentile 90 \

** Percentile 95 "
{3 prélavements 2021, DOTM et donnees CD 85)

e 2021 :dans le cadre de I'étude diagnostic — schéma directeur EU du systéme d’assainissement Eaux Usées de
CHALLANS (étude en cours), des prélévements sur le milieu récepteur ont réalisés en période séche afin
d’évaluer I'impact du systéeme d’assainissement collecteur du le milieu récepteur de CHALLANS. Le détail des
points de prélévements est présenté sur une carte de localisation :
=  Point 1 :amont trop-plein PR bois du Breuil,
= Point2 : aval trop-plein du PR Bois du Breuil et amont rejet de la station d’épuration de La Rive,
= Point3 : aval éloigné du rejet de la station d’épuration de La Rive,
=  Point4 : aval cours d’eau et réseau EP de Challans secteur Nord et Centre,
= Point5 : aval éloigné cours d’eau et réseau EP de Challans secteur Nord et Centre.
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Figure 14 : localisation des points de prélévements physico-chimique (septembre 2021)

Le tableau, page suivante, présente les résultats des prélévements réalisés dans le milieu récepteur du systéme
d’assainissement EU de CHALLANS en septembre 2021 par temps sec.

Résultats : la qualité est bonne pour les matieres oxydables. On constate une dégradation pour |'azote et le phosphore.
Cependant, I'absence d’écoulement en période séche dans |'étier de Sallertaine (principalement en aval du rejet de la
station d’épuration) ne permet pas une grande fiabilité de la prise d’échantillon. De plus, le développement d’'algues
dans le marais entraine également une baisse importante de |'oxygéne dissous.

En conclusion, la tendance générale sur la période 1997 a 2021 est une amélioration de la qualité de I'étier de
Sallertaine. Cette qualité demeure cependant insuffisante pour plusieurs paramétres. L'impact du systéme
d’assainissement (réseau EU et station d’épuration) sur le milieu récepteur étudié plus précisément en septembre
2021 n’est pas avéré en temps sec.
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Tableau 11 : résultats de prélévements physico-chimique (16/09/2021)

A Qualité des eaux superficielles
g ] MN3 MN5
MN1 S Station d'épuration de La Rive Ruisseau des MN4 Cours d'eau Nord
Ruisseau des A {boues activées 41000 EH) Railligres amont | Cours d'eauMord | CHALLANS amont
Altération PARAMETRE Raillibres (amont rejot STEP ot grand Etier de CHALLANS grand Etier de
{amont trop-plein PR |© 75 TP"P’; et || mojenne e Sallertaine (aval sacteur Sallertaine
Bois du Breuil) : annéas 2018 - . (aval éloigné rejet assainis) {aval dloigné secteur
Brouil) de rejat
2020 STER) assainis)
Oxygéne dissous {mgll) 6,62 522 - - = 617 40
oso.mon | INNGENN | PSS o | e
e oyt e I
et oxydables DCO (mg/l) 2 24 50 27 52
NH,' (mghl) 024 33 - = 0,43 0,16
NK.J (mgll) A 3,9 - 6,6 11 23
NGL global (mgh) 24 41 9,15 15 6,8 1,5 23
Matiéres azotées =
{hors Nitrates) NKJ {mafl) A 39 - 66 11 23
N (o) 0139 0151 - 0.217 ous | IEEEEEN
Niraes Mo, iman o0 | s C ke | s
P Total (mgll) 0,063 0,49 0,62 1 0,37 0,25 0,85
Mafiéres phosphorées i )
rormon | G | as : - ots ozs
Effot des proliférations Taux saturation O (%) 71,8 60,1 - - 329 66,6 46
igtte o T | soss | NESHNN | IS | NS
onriod veseon | ENSENN| 2 a | |
Tomperatre o | (SN | I 2 2o | S | W
conauctivs s | RS | IS | ) | e |
passable mauvaise trés mauvaise
C. Date des prélévements
Localisation Date Réalisé par
Miieu récepteur 16/092021 ARTELIA
Sorfie de la station d'ép: autosur

IBGN — septembre 2021 :

Les IBGN permettent d’évaluer la qualité biologique des milieux naturels. Des prélevements ont été réalisés sur les
méme sites en période seche (fin septembre 2021). Les résultats de ces prélevements mettent en évidence une qualité
médiocre a mauvaise de I'état écologique du milieu récepteur (selon la grille de qualité EQR IBGN).

Tableau 12 : résultats IBGN {29/09/2021)

Railleres amont | Railleres amont 3 5 e jﬂier o rari b e e
2021 trop plain rejet Railléres aval rejet| Sallertaine aval Sallertaine aval
Challans éloigné Challans
|Indice IBGN (NF T 90-350) - 6 . Moy | . o ool |
Richesse totale i 13 14 12 11 14
Classe de Variété 5 5 4 4 5
Groupe Indicateur Mollusques Mollusques Mollusgues Gammaridae Mallus ques
GFI 2 2 2 2 2
Richesse taxonomigue des EPT 0 1 0 0 0
S0 2 A N e Ak 0,333 0,333 0,266 0,266 0,333
Etat écologique retenu (EQR IBGHN) adioc sl
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3.2.6. Schéma directeur d’assainissement eaux usées 2021-2023

L'étude diagnostic du systéme d’assainissement a mis en évidence les désordres suivants :

e Apports importants d’eaux parasites (infiltration et eaux pluviales) en période hivernale ce qui génére des
apports excessifs d’effluents collectées au niveau des postes de refoulement du réseau et de la station
d’'épuration,

e Débordements ponctuels des réseaux Eaux Usees pour des pluies de forte intensite en période de nappe
haute avec ressuyage par le Trop-plein du PR Bois du Breuil et le Trop-plein du bassin tampon de la station
d’'épuration,

e Baisse des rendements epuratoires en période hivernales pluvieuse,

e Dysfonctionnement du systéme de collecte sous vide ayant pour origine :

o Les apports excessifs d’ eaux parasites d'infiltration (proximité du Marais Breton),
o  Sous dimensionnement du reseau de collecte sous vide (réseau et centrale de vide).

Le schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration préconisera les actions suivantes :

e Réduire les apports d’eaux parasites de nappe et de drainage par la mise en ceuvre d’'un programme
pluriannuel rationnel de réhabilitation ou de renouvellement du réseau d’assainissement et des actions sur les
branchements prives non étanches,

e Réduire les apports d’eaux pluviales du réseau EU séparatif par la remise en conformité des branchements
EU et EP et ainsi de supprimer des surverses du réseau EU (PR Bois du Breuil et a la station d’épuration),

e Renforcement hydraulique des postes de refoulement principaux et des réseaux EU de transfert afin de
supprimer les risques de débordements du réseau EU (milieu récepteur sensible du Marais Breton).

3.2.7. Diagnostic du systéme d’assainissement - 2000

La précédente étude diagnostic du réseau EU du systéme d’assainissement a été réalisée en 2000 par SOGREAH
PRAUD, dont les principaux résultats sont présenteés ci-dessous :
Diagnostic :
e Linéaire de réseau EU gravitaire : 52 250 km,
e Eauxusées:1660a1670 m3/j, dont 500 a 600 m3/j (industriels et gros consommateurs d’eau),
e Eaux parasites d'infiltration :
o Nappe basse : 300 a 730 m3/j,
o Nappe haute :1 130 a 1540 m3/j,
o Nappe haute avec ressuyage : 1540 a 2 640 m3/j,
e Inspection nocturne : reseau EU non etanche localisé sur 17 215 ml (33 % du réseau inspecté), ils drainent 1
257 m3/j des eaux parasites (soit 77 %),
e Apports d’eaux pluviales : 84 m3EP/mm de pluie,
e Surverses du réseau EU :
o Nappe basse : aucune surverse (temps sec et temps de pluie),
o Nappe haute : trop-plein PR Bois du Breuil (temps sec ressuyage et temps de pluie),
e Rejets d’eaux usées : 4 kg DBO5/j,
Proposition d'aménagements :
e Lutte contre les apports d’eaux parasites d’infiltration :
o Inspection télevisee des reseaux EU non etanche,
Travaux de réhabilitation des réseaux en domaine public (tranche 1),
2 inspection nocturne complémentaire,
Travaux de réhabilitation des réseaux en domaine public (tranche 2)
Action sur les branchements drainants,

o Cc O 0O
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e Lutte contre les apports d’eaux pluviales :
o Localisation des branchements non conformes : contréles de conformité,
o Etablissement de fiches projet de remise en conformité,
o Travaux de remise en conformité,
o Vérification des travaux.
e Renforcement et extension du réseau EU de transfert :
o Secteur Sud :
= Renforcement de canalisation gravitaire,
= Renforcement de pompage : Les Bourbres, La Bloire,
=  Création de poste de refoulement : PR du Guy Airaud, Route de Saint Jean de Monts,
o Secteur Nord :
= Suppression de PR : La Rive, Les Colits, Bois de Cené, Herseau, La Juissiére, Clémenceau
= Renforcement de canalisation gravitaire,
o Secteur Centre-Ville :
= Mise en place d’un bassin tampon (volume de 100 m?3) PR du Breuil.

La carte, page suivante, présente les modifications de la structure de collecte. Le tableau a suivre présente le
programme de travaux des proposition d’aménagements.
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SCENARIO 3 - modifications de la structure de collecte
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Figure 15 : carte de modification de la structure de collecte scénario 3 (SOGREAH PRAUD - 2000
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Tableau 13 : proposition de programme de travaux scénario 3

| Montant Phases
DESCRIPTION DES TRAVAUX : FHT 7 2 3 2 5 s 7 3
Réhabilitation des réseaux EU.
Lutte contre les apports deaux p des résesu E LU insuffizament
étanchesigy
Inspection tééviaés 664 000y 222 221 221
réhabilitation des résesux | 1ére phase) 3327 000y 1161 1082 1082
nocume s 400008 40
rénabiltation des résesu: (2éme phase) 1 I 0 Y] M
Lutte contre les apports deaux pluviales dans le réseau o eaux usées séparatif (54)
des non cont {easais &la fumée) 3 000 000 B00 B00 800 B00 B00
des projels de w300y 32 a2 a2 a2 a5
Travaux de remise en conformité 1 080 000 220 220 220 220 200
\rificaton des travaux 2710008 50 50 50 50 71
Lutte contre la fermentation dans les réseaux EU. PM PM
Renforcement et extension du résesu EU. de transfert (scénario n®Z){§6.6)
Secteur sud
51 Conduite derefulement entre la S E. etla conduite de refoulement des Bourbes 1900000 1900
52 Condute de refoulement entre le PR les Bourbes et 1a conduite de refoulement SE-Guy Airaud 350 000 350
53 duposte de des Bowbes 1200000 1200
4 Collecteur de lizison @400mm entre e PR les Boubes et le Bd Jean XXl (délestage du colectewr sud) 1eo000f 1800
55 Création du poste de refodement prindpal Route de Saint Jean de Monts eoood | &00
=1 Condute de refoulement entre le PR Guy Airaud et la conduile de refoulement des Boubes a0 | | 2700
a7 Construction du poste de refoulement du Guy Araud 1 800 D00y 1800
Collecteur de lisison |2 Bloire - Fougéres
S8 Collecieur S400mm L:1850mi 2 960 000y 2080
59 Collecteur &300mm L:1050mi 1 470000 1470
510 Collecteur &200mm L:1200ml 1 560 000y 1580
511 Renforcement du PR 1a Bloire 300 000 00
512 Conduite derefulement enire le PR 1a Bloire et le collecteur Sud 300 000 00
Réseau de collecte | of étude de zonage SCE 1997) PM|
Secteur Nord
Collecteur de lisison PR Herseau - Station I Epuration
N1 Collecteur de liason SE - PR Jussére @400mm L:2000mi 3200000 3200
N2 Collecieur de liason PR Jussiére - PR Herseau @400mm L:850m| 1105 000 1105
N3 Collecieur de liason PR Juissiére - PR Clémenceay  @400mm L350mi 455 000y 455
Nd Lisison collecteur de transfert - PRles Couls 180 000 180
N5 Lisison collecteur de transfert - PRBos de Céné ap00y ) 240
MG e du peste de de |la Rive dans 'enceinie de |a station d'épuration (Op: 1000m¥h - e I 1000
Secteur Centre ville
o Mise en place dun bassn tsmpon au PR Bois du Breul &0 000y &00
Total général (F HT) 32 265 000)
Montanten KF par phase 5004 4668 5660 5506 2026 320 4 2160

3.3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

La CHALLANS — GOIS Communauté assure le suivi de I'assainissement non collectif (SPANC).

Au 1*" Janvier 2023, 941 habitations sont équipées d’installations d’assainissement non collectif (ANC).

Le tableau a suivre présente le bilan des contréles des installations pour les années 2019 — 2020 — 2021 - 2022 :

Années Nombre Conforme Conforme avec | Non conforme Taux de
d’installations réserve conformité
2019 1085 294 125 666 39%
2020 943 282 182 479 49 %
2021 941 307 205 429 54 %
2022 948 296 241 411 57 %
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On constate un nombre d’installations relativement stable et surtout une amélioration du taux de conformité.

A I’échelle de la communauté de communes CHALLANS GOIS, 264 installations ont fait I'objet de réhabilitation des
équipements avec un accompagnement financier dans le cadre du 10éme programme (2014 — 2018) de I'Agence de
I’Eau Loire Bretagne (AELB). Cet accompagnement n’a pas été reconduit dans le cadre du 11°™ programme de I’AELB.

La carte, page suivante et le tableau a suivre présente la localisation des contrdles réalisé par le SPANC (bilan 2022).

Classement de conformité (avis agent) Nbre
296

Favorable sous réserves 241
Défavorable - Travaux sous 1 an si vente 89
Défavorable - Travaux sous 4 ans ou 1 an si vente 141
181

Total des installations contrdlées 948

Figure 16 : classement de conformité (avis contréleur - 2022)

Interprétation du classement de conformité :

e Avis favorable : 537 installations, soit 56,6 %,
e Avis défavorable (répartis en 2 catégories) : 411 installations, soit 43,4 %,
o Travaux dans les meilleurs délais (pollution ou risque de pollution avéré) : 181 installations, soit 19,1 %,

o Travaux a court terme : 230 installations, soit 24,3 %.

Les modalités de contréle et de suivi des dossiers de mise en conformité sont les suivants :

e Délai de mise en conformité : 4 ans (a réception du rapport en recommandé avec AR) ou 1 an en cas de vente
immobiliére.

e Relance: 2 ans aprés I’'envoi du rapport avec rappel des obligations si la démarche n’est pas engagée. Puis
nouvelle relance 1 an plus tard.

e Application de I'amende prévue par la réglementation si la démarche n’est pas engagée a la fin du délai.

La commune de CHALLANS a programmé en 2023 plusieurs extensions du réseau d’Eaux Usées :

= Secteur « Coétiére — Maréchau »,
=  Secteur « Cimetiére Breton ».

Les travaux d’extension des réseaux EU permettront de supprimer 49 non-conformités suite au raccordement des
habitations (délai de raccordement de 2 ans) correspondant a environ 12 % des non-conformités de la commune de
CHALLANS. Les installations présentant un risque de pollution élevé de pollution (travaux a réaliser dans les
meilleurs délais) sont au nombre de 20.
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Figure 17 :Bilan conformité de I'ANC fin 2022 (CHALLANS - GOIS Communauté)
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3.4. PEDOLOGIE

La nature des sols détermine les possibilités de mise en ceuvre des filieres d’ANC sur les parcelles.

Les caractéristiques du sol, notamment sa perméabilité, doivent étre connus pour permettre d’adapter la filiere de
traitement au terrain.

Les sols peuvent étre classés en 4 catégories :

» Sols d’aptitude correcte (classe 1)

Les sols de cette classe ne présentent aucune contrainte particuliére a la mise en place d'un épandage souterrain a
faible profondeur assurant a la fois I'epuration et la dispersion des eaux usées domestiques pretraitées (tranchées
filtrantes ou filtre a sable vertical non drainé, voire lit d’épandage en cas de surface disponible insuffisante).

» Sols d’aptitude moyenne (classe 2)
Les sols de cette classe sont sains et moyennement profonds (< 60cm). Leur vitesse de percolation peut varier entre
20 et 40 mm/h. lls sont du type limoneux a limono-argileux et moyennement filtrants. De ce fait, ils seront équipés
d'un épandage a faible profondeur (par tranchées filtrantes) surdimensionné (longueur totale des tranchées
augmentee d’au moins 35% vis-a-vis des sols d’aptitude correcte).

» Sols d’aptitude médiocre (classe 3)
Les sols de cette classe sont soit superficiels, soit argileux et/ou hydromorphes ; ils nécessitent la mise en place
d'ouvrage d'assainissement non collectifs spécifiques en sol reconstitué (filtres a sables drainés, tertres ...),

» Sols d’aptitude quasi-nulle (classe 4)
Cette classe concerne soit les sols des zones inondables soit les sols trés peu épais (sur sous-sols rocheux dés 30 cm
de profondeur), ils necessitent la mise en ceuvre la mise en place de lits filtrants draines intéegrés a la pente (voire a
des tertres d’infiltration).

SYNTHESE :

La commune de CHALLANS repose sur un sol de type micaschiste et argile trés peu favorables a linfiltration. Ainsi, les
filieres a mettre en ceuvre seront des installations de type filtres a sable drainés.

NOTA BENE :

L’étude de zonage d’assainissement ne se substitue pas aux études de sol a la parcelle qui sont
nécessaires a la définition des filiéres d’assainissement non collectif a mette en ceuvre.

3.5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Le zonage d'assainissement de CHALLANS a été actualisé en Juillet 2006 par SCE.

Zone d’assainissement collectif : la zone aggloméree comprenant les zones urbanisees et urbanisables de la Commune
de CHALLANS,

Zone d’assainissement non collectif : le reste du territoire de la Commune.

La carte page suivante présente le contour des zones dédiées a|’assainissement collectif de la Commune de CHALLANS
(extrait SCE juillet 2006).
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Figure 18 : zonage d'assainissement Eaux Usées de CHALLANS (Juillet 2006)
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4. PROPOSITIONS DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

4.1. OBJET DE L'ELABORATION DU PLAN DE ZONAGE

Rendue nécessaire par les prescriptions de la loi sur I'eau, la presente étude de zonage d’assainissement a pour objet
de proposer, pour chaque secteur d’habitat (urbanisé ou urbanisable) les filieres d’assainissement (collectif et non
collectif) les mieux adaptées :

® Ala protection du milieu naturel,
® Ala protection des ressources en eaux souterraines et superficielles,
® Ainsi qu’aux exigences économiques et financiéres.

L'étude de zonage d’assainissement constitue un outil d’aide a la décision pour la ville de CHALLANS en matiére de
collecte, de traitement et de rejet dans le milieu naturel des eaux usées domestiques.

L'aire d’étude concerne I'ensemble des zones d’habitats et d'activités de la ville de CHALLANS.

4.2. ELEMENTS TECHNIQUES PRIS EN COMPTE DANS L'ELABORATION OU LA
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Les eléments pris en compte dans la revision du zonage d’assainissement sont les suivants :

® La qualité des sols qui présente une aptitude plus ou moins favorable a la mise en ceuvre de techniques
autonomes. Pour réaliser de |'assainissement autonome dans de bonnes conditions, les sols doivent étre profonds
et perméables. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, des techniques de substitution basées sur de la
filtration sur sable sont préconisées. Le dispositif peut étre draine lorsque la permeéabilite du sol estinsuffisante.

Dans le cas présent, les sols étudiés sont moyennement favorables a I'assainissement non collectif, en raison
d’'une épaisseur insuffisante et/ou d’une perméabilité faible. La technique d’assainissement non collectif a
privilégier sera celle du filtre a sable drainés, du tertre voire d’'un épandage par tranchées filtrantes
surdimensionnées.

® La typologie de I'habitat, c’est-a-dire la prise en compte des caracteristiques des parcelles attenantes a
I’habitation : superficie, topographique du site, occupation des parcelles, presence d’exutoire en limite de
proprieté.

A I'exception de quelques logements dans les villages, les habitations comprises dans la révision du zonage EU

ne présentent pas de contraintes d’habitat, ce sont essentiellement des secteurs destinés a étre urbanisés et
étre desservis par les équipements collectifs.

® La sensibilité du milieu, c’est-a-dire la protection des ressources en eau : nappes, ruisseaux, rivieres, marais. La
ville de CHALLANS doit prendre en compte la qualité des cours d’eau qui la traversent.

e L’hygiene publique, notamment les écoulements d’eaux usees dans les caniveaux ou fossés conduisant a des
nuisances sanitaires et olfactives.
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®  les perspectives du développement de la ville de CHALLANS qui correspondent aux zones constructibles dans le
PLU. Le zonage d’assainissement est donc établi en considération des zones d’extension d’habitat. Une remise a
jour du zonage d’assainissement peut étre nécessaire periodiguement du fait de ces évolutions, objet de la
presente révision.

e L'impact de I'extension du réseau EU sur la structure d’assainissement existant : la mise en collectif d’un secteur
peut avoir un impact négatif sur le réseau EU ou la station d’épuration qui va recevoir ce nouveau bassin de collecte
(équipements déja satures, surverses déja existantes).

® les aspects financiers liés a la realisation de l'assainissement collectif colitent en genéral cher. Pour étre
économiguement supportable par la collectivité, le ratio correspondant au nombre de raccordements / linéaire de
canalisation doit étre le plus élevé possible. La limite économique se situe autour d’une valeur de 1 branchement
pour 25 a 30 meétres de canalisations gravitaires réalisées. Au-dela de cette limite, il est économiquement
preférable de maintenir les habitations en assainissement autonome.

Le zonage est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux possibilités techniques et financieres, aux
exigences de la protection du milieu, de la salubrité publique et du développement futur de la commune.
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CONTRAINTES TYPOLOGIQUES

CONTRAINTES DE SOL

Classes d’aptitude des sols

Contraintes du sol

Dispositif d’assainissement

individuel préconisé

Aucune

Epandage souterrain

par tranchées d’infiltration

Sols sains mais

moyennement profonds

Filtre a sable vertical

non drainé

Peu favorable

Sols superficiels et/ou

argileux et/ou hydromorphes

Filtre a sable a flux

vertical drainé

Défavorable

Sols en zone inondable ou

trés peu épais (rocher)

Filtre a sable drainé
avec pompage aval

ou tertre filtrant

REVISION N 2 DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE CHALLANS

ARTELIA / AOUT 2023/ ANG JAMS — 4-51-3881

PAGE 50/59




Envoyé en préfecture le 26/09/2023
Recu en préfecture le 26/09/2023
Publié le

ol

ID : 085-218500478-20230926-CM202309_106-DE

4.3. DESCRIPTION DU NOUVEAU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX
USEES

La prise en compte du programme de travaux 2023 d’extension du réseau EU entraine des modifications du contour des
zones dédiées a l'assainissement Eaux Usées de la commune de CHALLANS. Le nouveau zonage d’assainissement EU est
présenté a suivre:

Secteurs relevant de I'assainissement collectif :

e  Ville de CHALLANS : zones urbanisées et urbanisables situées en périphérie du secteur assaini.

Secteur relevant de I'assainissement non collectif :

e Le reste de la commune est classé en zone relevant de |'assainissement non collectif (ou individuel), dont le
village dela Flocelliére situé a 3 km a I’Est de la Ville.

Nota : le zonage d’assainissement EU 2023 prévoit le déclassement de plusieurs secteurs (Les Taraudiéres, Le Cormier,
Les Ralliéres et Le Pré-Valot) dédiés a I'assainissement EU collectif lors du précédent zonage de 2006.

Le nouveau plan général de zonage d’assainissement EU (révision N°1) est présenté par le plan
n° 4.51.3831 — 4 (Echelle 1/12 500&éme) annexé au présent rapport. La légende du plan a été adaptée de maniére a faire
ressortir I'évolution du zonage d’assainissement est présentée a suivre.

Legende
. Regard eaux usées
@ station dépuration
®  poste de refoulement
e centrale de vide

O] Poste de refoulement prajete

Colledteur eaux usbes

———- Colledeur eaux usbes sous-vide

0 125 250 375 500 625m

s ——=—- Conduite de refoulem ant
I I

Colledieur eaux usées prajeté
- Conduite de refoulement prajetée

Zonage EU
Secteur relevant de Fassainssement collectif {(Zonage 20068)

‘,c‘ g . L i i
/;;//;. Secteur ditclassé en zone d'assainissement non colkectif
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Figure 19 : légende du plan de zonage Eaux Usées (révision n°2 - Aout 2023)

REVISION N 2 DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE CHALLANS

ARTELIA / AOUT 2023/ ANG JAMS — 4-51-3881
PAGE51/59



Envoyé en préfecture le 26/09/2023
Recu en préfecture le 26/09/2023
Publié le

~

ID : 085-218500478-20230926-CM202309_106-DE

Les cartes et le tableau a suivre présentent les extensions des réseaux EU programmeées en 2023 par la commune de
CHALLANS :

Tableau 14 : programme de travaux d'extension 2023 des réseaux EU de CHALLANS

Réseau gravitaire Postes de Linéaire de
Secteurs Branchements EU
(ml) refoulement refoulement (ml)

Sud (La Noue du Pay,

. 1995 80 3 1390
Maréchau ...)
Sud-Est (cimetiere 660 50 0 0
breton)
TOTAUX 2 665 130 3 1390

Nota : le secteur Sud-Est du Cimetiére Breton était inclus dans le périmétre Assainissement Collectif du précédent
zonage EU de 2006.
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Figure 20 : extension du réseau EU secteur Sud (La Noue du Pay, Maréchau)
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5. INCIDENCE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SUR LA STATION
D’EPURATION

La communauté de commune de CHALLANS est equipee d’'une station d’épuration de type boues activées d’'une
capacité de 41 000 équivalents habitants, soit 2 460 kg de DBO5/].

La charge de pollution collectée en pointe atteint actuellement 25 130 équivalents habitants, soit 1 508 kg DBO5/j.

La ville de CHALLANS dispose d’un PLU. Le PADD a eté approuve le 21 novembre 2019.

A un horizon + 20 ans (environ 2043), la charge polluante supplémentaire collectee par le réseaux EU devrait étre la
suivante :

e Logements supplémentaires : environ 4 700 logements (objectif PLU : 235 logements/an),

e Population supplémentaire : environ 7 000 habitants (a 1.49 habitants/logements supplémentaires).

Avec un ratio de pollution de 50 g DBO5/habitant, la pollution supplémentaire atteindrai 350 kg DBO5/j, soit environ
5 830 ég-habitants.

Les 23.6 ha dédiés a I'activité économique représentent une charge polluante estimée a 470 ég-habitants.

A un horizon 20 ans, la charge polluante collectée devrait atteindre :

e Pollution actuelle : 25 130 eqg-habitants,

Extension des réseaux EU (programme de travaux 2023) : 260 habitants, soit 220 ég-habitants,
o Secteur Sud (La Noue du Pay, Maréechau ...) : 160 habitants (80 habitations),
o Secteur Sud-Est (Cimetiére Breton) : 100 habitants (50 habitations),

Pollution supplémentaire de la population : 6 050 éqg-habitants,

e  Pollution supplementaire de I'activité économique : 470 eg-habitants

e Pollution totale : 31 650 ég-habitants, soit 1 899 kg DBO5/jour.

Le taux de remplissage organique de la station d'épuration (capacité nominale de traitement de 41 000 éq-
habitants) atteindrait alors 77.2 %.

CONCLUSION :

Compte tenu de Faugmentation de la charge organique a traiter a un horizon 20 ans, la station d’épuration ne
nécessite pas de réaliser des travaux d’augmentation de sa capacité de traitement a moyen terme (saturation
organique a un horizon supérieur a 20 ans).
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6. PRESENTATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE EAUX USEES

6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

6.1.1. Généralités

En application de l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération doivent définir aprés enquéte publique réalisée conformément au chapitre Ill du
titre Il du livre 1*" du code de I'environnement leur plan de zonage d’assainissement.

Aprés étude préalable, ce plan de zonage d’assainissement EU doit délimiter :

les zones d'assainissement collectif, ot la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées,

les zones relevant de I'assainissement non collectif, ol la collectivité est tenue d'assurer le controle de ces installations
et, si elles le decident, |le traitement des matieres de vidange et, a la demande des propriétaires, I'entretien et les
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

Le zonage est soumis a enquéte publique avant d’étre approuvé par la Collectivité compétente. Les prescriptions

résultant du zonage doivent étre intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme.

Cette élaboration du zonage fait I'objet d’une nouvelle carte de zonage d’assainissement qui devra étre soumise a
enquéte publique.

En effet, I'étude de zonage d’assainissement EU est soumise a enquéte publique comme le précise I'article R2224-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales, qui mentionnent que :

« L’'enquéte publique préalable a la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L2224-10 est conduite
par le Maire ou le Président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes
prévues par les articles R123-1 @ R123-27 du Code de I'Environnement. »

Selon I'article R2224-9 du CGCT: « Le dossier soumis a I'enquéte comprend un projet de délimitation des zones
d’assainissement de la commune, faisant apparaitre les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmétre
du zonage, ainsi gu’une notice justifiant le zonage d’assainissement EU envisagé. »

L'article R2224-7 précise les modalités de classement en zone d’assainissement non collectif : « Peuvent étre placées en
zone d’assainissement non collectif les parties du territoire d’'une commune dans lesquelles l'installation d’un systéme
de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérét pour I'environnement et la
salubrité publigue, soit parce que son cout serait excessif. »
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6.1.2. Evaluation environnementale

Les articles L122-4 a L122-9 du code de I'environnement détaillent les régles applicables a I’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.

Le décret n° 2016-1110 du 11 aout 2016 (ou article R122-17 du code de I'environnement) précise que les zones
mentionnées aux 1° a 4° de |'article L2224-10 du code general des collectivités territoriales (soit les plans de zonage
d’assainissement EU et EP) sont susceptibles de faire I'objet d’'une évaluation environnementale aprés un examen au
cas par cas par I’Autorité Environnementale.

L'article R122-18 du code de I'environnement précise les modalites de I’examen au cas par cas.

Le contenu du rapport d’évaluation environnementale est précisé par les articles L122-6 et R122-20 du code de
I’environnement.

Les modalités de consultation de I'Autorite Environnementale, ainsi que les modalités de délivrance de I'avis de
I’Autorité Environnementale sont détaillées a I'article R122-21 du code de I’environnement.

6.1.3. Enquéte publique du plan de zonage d’assainissement

Selon I'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, les plans de zonage d’'assainissement font I'objet
d’'une enquéte publique dans les formes prévues par les articles L123-1 a 1123-18 et R123-1 a R123-27 du Code de
I’Environnement :

L'enquéte publique est ouverte et organisée par 'autorité competente pour prendre la décision en vue de laguelle
I'enquéte est requise. L'enquéte est conduite par un commissaire enquéteur choisi par le président du tribunal
administratif.

La duree de I'enquéte est fixée par 'autorité compétente chargée de I'ouvrir et de |'organiser, elle ne peut étre
inferieure a 30 jours.

L'information du public est assuree selon I'article R123-11 quinze jours au moins avant I’ouverture de I'enquéte.

Les observations, propositions et contre-propositions du public sont consignées sur le registre d’enquéte, ou adressées
par correspondance au commissaire enquéteur, ou regues directement par le commissaire enquéteur.

Selon I'article R123-14, le commissaire enquéteur peut faire compléter le dossier auprés du Responsable du projet par
des documents utiles a la bonne information du public.

Dans un délai de 8 jours apres la cléture de I'enquéte, le commissaire enquéteur informe le responsable du projet, plan
ou programme des observations consignees dans le registre. Ce dernier dispose d'un delai de 15 jours pour produire
ses observations éventuelles.

Le commissaire enquéteur etablit ensuite le rapport qui relate le déroulement de I'enquéte et examine les propositions
recueillies. Ce rapport et les conclusions sont rendus publics par voie dématérialisée et / ou affichage papier.
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6.2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT EU

Les différentes étapes de la procédure d’établissement, de validation et d’approbation du plan de zonage
d’assainissement EU sont les suivantes :

e Elaboration du dossier technique du plan de zonage EU (plan et notice descriptive),

® Le conseil communal :
arréte le plan de zonage d’assainissement Eaux Usées,
décide de le soumettre a I’Autorité Environnementale dans la cadre d’'un examen au cas par cas,
et autorise le Maire a prendre I'arrété de mise a enquéte publique.

® Elaboration du dossier d’examen au cas par cas et transmission a la DREAL (Autorité Environnementale) pour
instruction,

® Instruction du dossier d’examen au cas par cas par la DREAL,
e Elaboration et diffusion du rapport de I'évaluation si procédure exigée,
e Enquéte publique,

e Approbation du plan de zonage d’assainissement EU.

6.3. DECISION POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L'ENQUETE

Au terme de I'enquéte, le plan de zonage d’assainissement doit étre approuvé en conseil communal et annexé au
document d’urbanisme, afin d’étre opposable aux tiers.

6.4. AUTORITE COMPETENTE POUR CONDUIRE ET DECIDER

La ville de CHALLANS exerce la compétence assainissement eaux usées sur le territoire communal.

Conformément a l'article L2224-10 du code général des collectivités locales, I'enquéte publique du plan de zonage
d’assainissement EU est conduite par Monsieur le Maire de CHALLANS.

SAINT-HERBLAIN,
Le 23 aout 2023

ARTELIA
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ANNEXE

1- PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
EU REVISION N°2
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REVISICN DU PLAN DE ZONAGE EAUX USEES

PLAN DE ZONAGE DES EAUX USEES
{Revision n°2 - 2023)
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