
CV9

Ai: 2.95
x 10 ht10
PB

Ai: 3.00
x 10 ht10

PB

Ai: 2.90
ø 100
CFA

Ai: 2.90
ø 100
CFO

x 55 30

 30x 55

 30x 55 55x 30

Ai 
: +

2.7
5 m

 40
x 5

7h
t.

 Pt
re0

2-1
Ai 

: +
2.7

5 m
 40

x 5
7h

t.
Ai 

: +
2.7

5 m
 40

x 5
7h

t.
 Pt

re0
2-3

 Pt4
x 40 40

A4

A4

Ai: 3.00
x 10 ht10PB Ai: 2.90

ø 150
PB

x 40 20
 Pt11

 Pt
re0

2-4

 Pt3-1

 Pt3-2

 30x 55
 Pt3-3

 Pt3-4  Pt3-5Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB
Ai: 0.37

x 12 ht12
PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB
Ai: 0.37
12
PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
12
PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 0.37
x 12 ht12

PB

Ai: 2.90
x 12 ht12

PB

Ai: 2.25
x 28 ht28

PB

Ai: 2.80
ø 130

PB

Ai: 2.80
ø 150

PB

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB
Ai: 2.90

x 10 ht20
PB

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé
Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 2.90
x 10 ht20

PB

Ai: 2.35
x 15 ht15

PB
Ai: 2.35

x 15 ht15
PB

Ai: 2.30
x 23 ht23

PB

Ai: 2.35
x 15 ht15

PB
Ai: 2.35

x 15 ht15
PB

Ai: 2.90
x 15 ht15

PB

Ai: 2.90
ø 100
CFO

Ai: 2.90
ø 100
CFA

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 0.618
304 x 404 ht
CFO

Ai: 2.76
ø 100
CFO

Ai: 2.76
ø 100
CFA

Ai: 2.735
ø 30

Ai: 2.90
x 15 ht15

PB

Ai: 2.735
ø 30

Ai: 2.735
ø 30

x 10 ht10
Ai: 2.885

Ai: 2.78
50 x 35 ht

37

37

Ai: 2.90
x 10 ht10

PB Lt1

Lt2

Lt4
Lt4

Lt1 Lt1 Lt5 Lt5

Lt5

Lt7

Lt8 Lt8 Lt8 Lt8 Lt8

Lt8Lt8Lt8Lt8Lt8Lt8 Lt9

Lt9 Lt9

Lt9

Ai: 3.05
x 10 ht25
PB

Ai: 3.05
x 10 ht25
PB

Lt5

Résa

Ai: 2.65
20 x 15 ht

Lt4
Lt4

Ai: 2.735
ø 30

Ai: 2.735
ø 30

Ai: 2.735
ø 30

As : +3.70 m

As
 : +

3.7
0 m

As : +3.70 m

As
 : +

3.7
0 mAs : +3.70 mAs : +3.70 mAs : +3.70 m As : +3.70 mAs : +3.70 m

As : +3.70 m As : +3.70 m

As
 : +

3.7
0 m

As : +3.70 m As : +3.70 mAs : +3.70 m

Voile Prémur 2 (NP)

As
 : +

3.7
8 m

As
 : +

3.7
8 m

As
 : +

3.7
8 m

As
 : +

3.7
8 m

As : +3.70 m
CV2

CV1CV2

CV2

CV2

CV2 CV2 CV1CV2CV1 CV1

CV2 CV2

CV3

CV1 CV2CV1 CV2 CV1

CV2

CV2 CV1CV1

CV13

CV2

CV2CV1 CV2

CV3 CV3

CV2
CV2

CV3

CV2

CV2 CV2CV2CV2
CV2

CV4

CV9

CV9

CV5

CV5

CV4

CV5

CV10

CV1CV2

Lt3

Ai 
: +

2.8
7 m

 20
x 2

0h
t.

 BN
3

x 39 20
 Pt13

x 20 20
 Pt15

CV9CV9

A4

CV13

CV13CV12

CV12CV14CV13

x 20 20
 Pt8

 Ptre01 Ai : +2.75 m
 20x 57ht.

 Pt6
x 20 24

 Pt
re0

5-1
Ai 

: +
2.7

5 m
 24

x 5
7h

t.

 Ptre10 Ai : +3.02 m
 20x 68ht.

 Pt
re1

1-1
Ai 

: +
3.0

2 m
 36

x 6
8h

t.

 Ptre06 Ai : +2.75 m
 20x 57ht.

CV12

A4

Ai 
: +

2.7
5 m

 24
x 5

7h
t.

 Pt
re0

5-2

x 40 20
 Pt10

 Pt
re1

1-2
Ai 

: +
3.0

2 m
 36

x 6
8h

t.

x 30 18
 Pt5-bis2

x 30 18
 Pt5-bis1

 Pt
re0

0-1
Ai 

: +
2.9

0 m
 30

x 4
4h

t.

 Pt2-bis1
x 30 30

CV6

CV6

CV7

CV7

CV8

CV9

CV9

CV9CV9

CV6

CV9

CV9

CV8

CV10

CV9CV6 CV9 CV9CV6CV9

A4

 Pt
re0

0 30
x 3

0h
t.

Ai 
: +

3.0
2 m

x 30 18
 Pt5

x 30 18
 Pt5

 Pt2
x 30 30

 Pt5
 18x 30

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.x 30 18

 Pt5

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt2
x 30 30

 Pt2
x 30 30

Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt
re0

0

 Pt2
x 30 30

A4

A4

CV7

CV6

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt
re0

0 Ai 
: +

3.0
2 m

 30
x 3

0h
t.

 Pt
re0

0
Ai 

: +
3.0

2 m
 30

x 3
0h

t.

CV3

x 30 18
 Pt5

x 30 18
 Pt5 Pt2

x 30 30x 30 18 Pt5

CV3

CV6

CV6

x 30 18
 Pt5

 18 x 30 Pt5

x 30 18 Pt5

CV6

CV3CV3

 Pt1-1
x 40 55

 Pt1-1
x 40 55

 Pt1-3
x 40 55

x 40 55
 Pt1-4

 Pt1-6
x 40 55

 Pt1-7
x 40 55

 Pt1-8
x 40 55  Att - Pt105-1

Vo
ile 

Pré
mu

r 1

Voile Prémur 1

Voile Prémur 1

 RE
L1

 20
x 3

5h
t.

As
 : +

3.1
3 m

 20x 35ht.
As : +3.13 m REL1

Ai : +3.12 m
 20x 20ht.

 BN2-bis1

Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre15-7

As : +1.34 m
Mur Agglos Creux

Vo
ile 

Pré
mu

r 1

Voile Prémur 1

Voile Prémur 3

Vo
ile 

Pré
mu

r 3

Voile Prémur 1

Ai : +3.12 m
 20x 20ht. BN2

Vo
ile 

Pré
mu

r 3

Ai : +2.75 m
 30x 57ht. Ptre13-1  Ptre14-1 Ai : +2.90 m

 30x 80ht.

x 40 20
 Pt16

 Pt19 x 40 20

 20
x 3

5h
t.

As
 : +

3.1
3 m

 RE
L1

 20x 35ht.
As : +3.13 m

 REL1

Vo
ile 

Pré
mu

r 1

 20 x 20 x 34 ht.
As : +3.12 m

 24 Plots BA

Vo
ile 

Pré
mu

r 1
Vo

ile 
Pré

mu
r 1

CV6

As : +3.78 m
Voile Prémur 1

x 40 20
 Pt14

Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre14-4Ai : +2.90 m

 30x 80ht. Ptre14-3  Ptre14-8 Ai : +2.90 m
 30x 80ht.

As
 : +

3.1
7 m

 Ptre14-7 Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre14-6 Ai : +2.90 m

 30x 80ht.

As
 : +

3.1
7 m As
 : +

3.1
7 m

As
 : +

3.1
7 m

 Ptre15-1 Ai : +2.90 m
 30x 80ht.

Mur Agglos Creux
As : +1.34 m

As : +3.78 m

Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre15-6Ai : +2.90 m

 30x 80ht. Ptre15-5Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre15-4Ai : +2.90 m

 30x 80ht. Ptre15-3Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre15-2

Ai : +2.90 m
 30x 80ht. Ptre14-5Ai : +2.90 m

 30x 80ht. Ptre14-2

As
 : +

3.1
7 m

As
 : +

3.1
7 m

As
 : +

3.1
7 m

Voile Prémur 1

As : +1.34 m
Mur Agglos Creux

As : +1.34 m
Mur Agglos Creux

As : +1.34 m
Mur Agglos Creux

As
 : +

3.1
7 m

As
 : +

1.3
4 m

Mu
r A

gg
los

 Cr
eu

x

As
 : +

1.3
4 m

Ai : +2.50 m
 40x 57ht.
 Ptre16

 Pt1-9
x 40 55

 Pt1-5
 55x 40

 Pt1-2
x 40 55

x 40 40
 Pt4

Ai : +2.75 m
 30x 57ht. Ptre 04

 Pt
re 

03
Ai 

: +
2.7

5 m
 40

x 5
7h

t.

 Pt
re0

9-2
Ai 

: +
3.0

2 m
 40

x 6
8h

t.

 Pt4
x 40 40

 Pt
re0

2-2
Ai 

: +
2.7

5 m
 40

x 5
7h

t. Ai 
: +

2.7
5 m

 40
x 5

7h
t.

 Pt
re0

9-1

CFO

Ai: 2.60
20 x 10 ht

Vo
ile 

Pré
mu

r 1
Vo

ile 
Pré

mu
r 1

 Ptre17 Ai : +2.21 m
 40x 57ht.

Voile Prémur 1
x 35ht.

As : +3.13 m
 20 REL1

Ai: 2.90
20 x 10 ht

CFO

Ai: 2.90
10 x 10 ht
CFA

x 28 ht28
Ai: 2.25

PB

Voile Prémur 1

x 40 20
 Pt18

 Pt
re1

2 Ai 
: +

2.7
5 m

 20
x 5

7h
t.

CV1

Ai: 0.18
x 30 ht30

Décaissé

Ai: 2.90
x 15 ht15

PB

Vo
ile 

Pré
mu

r 1

x 40 20
 Pt17

Lt1
0

x 18 37
 Pt12

Voile Prémur 3

Vo
ile 

Pré
mu

r 2
 (N

P)

 BN
1 Ai 

: +
0.4

0 m
 20

x 2
0h

t.

x 20 20
 Pt8

Vo
ile 

Pré
mu

r 3

x 20 20
 Pt8

 Pt
re0

8 Ai 
: +

2.7
5 m

 40
x 5

7h
t.

x 20 40
 Pt7

CV14

CV12

A4 A4A4

As
 : +

3.7
0 m

Vo
ile 

Pré
mu

r 1

Voile Prémur 1

Voile Prémur 4.2

Vo
ile 

Pré
mu

r 4
.1

Vo
ile 

Pré
mu

r 4
.1

Vo
ile 

Pré
mu

r 4
.1

Vo
ile 

Pré
mu

r 4
.1

Voile Prémur 4.2

Ai: 2.885
10 x 10 ht Voile Prémur 1

 20x 35ht.
As : +3.13 m

 REL1
A4

CV9

CV9

CV9

Mur arasé sous escalier
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5
6

7
8

9 10 11

12
13

14

Vide sur snacking

fini : brut :
+3m09 +3m07
ép: 20cm

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 900 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

fini : brut :

ép: 20cm

S. de P.

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 500 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

+3m34 +3m32

fini : brut :

ép: 20cm

S. de P.

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 500 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

+3m34 +3m32

5678910111213

14
15
16

1
2
3
4
5

décaissé de 8cm

fini : brut :

ép: 20cm
+3m34 +3m32

fini : brut :

ép: 15cm

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30minS.

 de
 P

.

fini : brut :

ép: 15cm

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30minS.

 de
 P

.

fini : brut :

ép: 15cm

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30minS.

 de
 P

.

fini : brut :

ép: 15cm

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

S.
 de

 P
.fini : brut :

ép: 15cm

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

S.
 de

 P
.fini : brut :

ép: 15cmS.
 de

 P
.

Mur maçonné en dessous

S.
 de

 P
.

Voile préfa

2 décaissés 2 décaissés2 décaissés 2 décaissés 2 décaissés2 décaissés2 Fourreaux ø30 dans voile
2 Fourreaux ø30 dans voile 2 Fourreaux ø30 dans voile

2 Fourreaux ø30 dans voile
2 Fourreaux ø30 dans voile

2 Fourreaux ø50 dans voile

2 Fourreaux ø50 dans voile

2 Fourreaux ø50 dans voile2 Fourreaux ø50 dans voile

2 Fourreaux ø50 dans voile 2 Fourreaux ø50 dans voile
2 Fourreaux ø50 dans voile

2 Fourreaux ø50 dans voile
2 Fourreaux ø50 dans voile2 Fourreaux ø50 dans voile

Voile préfa

2 décaissés
2 Fourreaux ø30 dans voile

2 décaissésVoile préfa2 décaissés2 décaissés2 décaissés

2 Fourreaux ø30 dans voile

Voile préfa

+3m32 +3m32 +3m32

+3m32+3m32+3m32

Voile préfa

Plancher BA 
G: 100 daN/m²
Q: 150 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

+3m32 +3m32 +3m32

+3m32+3m32+3m32

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32

S.
 de

 P
.

S.
 de

 P
.

S.
 de

 P
.

S.
 de

 P
.

fini : brut :

ép: 20cm

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

+2m92

S.
 de

 P
.

fini : brut :

ép: 20cm

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

+2m92

S.
 de

 P
.

fini : brut :

ép: 20cm
+2m92

S.
 de

 P
.

+3m46 +3m46 +3m46

+3m46

+2m78

+2m78

+2m78

VH
VB

Section et ai à définir

VH
VB

Section et ai à définir

EP en déversoir
résa en pente 30%!

EP en déversoir
résa en pente 30%!

Alimentation ferme porte

Alimentation ferme porte

Alimentation ferme porte

Alimentation ferme porte

Alimentation ferme porte

fini : brut :

ép: 20cm
+2m92 +2m78

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

Voile préfa

Voile préfa

Voile préfaVoile préfa

Vo
ile 

pré
fa

S.
 de

 P
.

Passage 
d'eau
implantation à définir

S.
 de

 P
.

fini : brut :

ép: 20cm
+2m92 +2m78

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

S.
 de

 P
.

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

+3m46

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 500 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

Att-prémur 1

Att
-pr

ém
ur 

1

Att
-pr

ém
ur 

1

Att-prémur 1

Att
-pr

ém
ur 

1

Att
-pr

ém
ur 

1

Att
-pr

ém
ur 

1

 NIVEAU DE REFERENCE = NIVEAU FINI RDC = ±0.00 
PH RDC

S.
 de

 P
.

S. de P.

fini : brut :

ép: 20cm
+0m62 +0m60

Prémur arasé sous escalier

Alimentation ferme porte

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32+3m46

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32+3m46

2 Fourreaux ø30 dans voile
2 Fourreaux ø30 dans voile

2 Fourreaux ø30 dans voile

fini : brut :

ép: 15cm
+3m32+3m46

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30minS.

 de
 P

.

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32+3m46

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

S.
 de

 P
.fini : brut :

ép: 15cm
+3m32+3m46

Voile préfa

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm S.
 de

 P
.+3m32+3m46

Voile préfaVoile préfa

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

S.
 de

 P
.fini : brut :

ép: 15cm
+3m32+3m46

2 Fourreaux ø30 dans voile A
A

A
A

A
A

A
A

S.
 de

 P
.

Escalier béton

17
18
19
20

S.
 de

 P
.

es
ca

lie
r

Palier 1
Dalle coulé en place

G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

S. de P.
Att-prémur 1

Att
-pr

ém
ur 

1

Att-prémur 1

Vo
ile 

pré
fa

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Coffret ENEDIS
x102

As : +0.76

Coffret ENEDIS
x102

As : +0.76

décaissé de 18cm

fini : brut :

ép: 20cm
+2m06

Palier 2
Dalle coulé en place

G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 500 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

Cage d'ascenseur

S.
 de

 P
.fini : brut :

ép: 15cm
+3m34 +3m05

toiture terrasse inaccessible
Plancher prédalle précontraint

G: 100 daN/m²
Q:250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 30min

fini : brut :

ép: 15cm
+3m32+3m46

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Vo
ile 

pré
fa 

bis
2

Plancher prédalle précontraint
G: 100 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

fini : brut :

ép: 20cm
+3m34 +3m32

Plancher BA
G: 100 daN/m²
Q: 500 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 1h

2 Fourreaux ø50 dans voile

Voile préfa

2 Fourreaux ø30 dans voile
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Plancher prédalle précontraint
toiture terrasse accessible

G: 150 daN/m²
Q: 250 daN/m²

Finition selon C.C.T.P.
CF: 60min

Nota :  Voir le plan d'électrien pour les incorporations des boitiers électriques (SORIBA)
Nota :  Voir le plan d'électrien pour les incorporations des fourreaux dans poteau préfa
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Nota :   Prévoir des seuils pour les portes ( détail non reçu)

Vo
ile 

pré
fa 

fini : brut :

ép: 20cm
+3m34 +3m32

CFO

Ai: 2.60
20 x 10 ht

S. de P.

A4

fini : brut :

ép: 20cm
+3m34 +3m32

Ai:
 +2

.15

Vo
ile 

pré
fa 

bis
1

Co
nso

le 2
0x2

5ht
Ai 

: +3
m1

2

Vo
ile 

pré
fa

+2m04

B
B C C

300 kg / appui

g = 0.7 t / ml

g = 0.7 t/ml

g =
 0.

7 t
/m

l

g =
 0.

7 t
/m

l

Plancher prédalle précontraint
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Construction d'une halle de marché
Challans

Coffrage
1/50

SO35.21.1970

Commune de Challans
Challans

ASA GIMBERT
Guérande

Apave
La Roche sur Yon

Seteb
Saint Jean de Monts

Picard-Jore
Les Sables d'Olonne

Etude Charpente  Bois :
Godard

CAP NORD Bât. B
4 Allée Marie Berhaut
35000 RENNES
Tél :  02 23 25 01 30

E-mail: sertco35@sertco.fr

(Ville)
DL Atlantique

Etude Charpente Métal :

Gros-Oeuvre :

AYDENIZ E. CTA

HYPOTHESES DE L'ETUDE
Béton :

Acier :

Sol :
De propreté : béton X0 (C12/15)

Plans de référence :
-
-
-

Vent :
Sismicité :

Maçonnerie :
Enrobage :
Neige : Zone A1

NOTA GENERAL :

enrobage nominal : 3,5cm < cmin < 5,0cm

Zone 3 (risque modéré)

Nota : Les détails de structure décrits par la suite ne prennent leur plein effet que si les règles parasismiques sont correctement appliquées lors de la réalisation sur le
chantier. Rappel : les joints de dilatation doivent être vide de tout matériaux.

HA et TS : fyk = 500 MPa de classe B ou C (éléments principaux)
Blocs avec résistance mini fb,min de 4 MPa

6.40 cm
14.00 cm
17.50 cm
22.40 cm
28.00 cm

2.40 cm
3.20 cm
4.00 cm
4.80 cm
5.60 cm

HA 6 :
HA 8 :
HA 10 :
HA 12 :
HA 14 :

HA 16 :
HA 20 :
HA 25 :
HA 32 :
HA 40 :

Mandrins minimum (øm) des Aciers HA (sauf indications contraires) :

4.øHA

4.øHA

4.øHA

4.øHA

4.øHA

4.øHA

7.øHA

7.øHA

7.øHA

7.øHA

Les diamètres de mandrin des Aciers Principaux en zone sismiques
seront de 10øHA minimum pour du béton (C25/30).

-
-
-
-

-

De structure : fck ≥25 MPa C25/30 (sauf indications contraires)

MACONNERIE CREUSE
MACONNERIE PLEINE

LONGRINES - POUTRES
MACONNERIE BRIQUE

POTEAUX BA
BN - RF
BLOCS A BANCHER
VOILE BA

LEGENDE DE COFFRAGE

a

ancrage à 180° :
a

ancrage à 135° :
a

ancrage à 90° :

øm øm øm

Schémas de barre HA :

Tout changement de dispositions constructives de la part de l'entreprise
de gros-oeuvre devra faire l'objet d'une étude complémentaire.

Contexte règlementaire et normatif :
- Eurocodes + Annexes nationales Françaises (en cohabitation avec les DTU)
- Tous les matériaux de la construction devront avoir la certification NF et CE.
- Tous les calculs (Gros-Oeuvre et second lots) devront être effectués à partir
des Eurocodes, Avis Techniques ou ATEX conforme.

Condition sur les matériaux de maçonnerie :
- Les blocs maçonnés doivent avoir une épaisseur minimale de 15cm pour les
blocs du groupe 1 (pleins ou assimilés), 20cm pour les blocs des autres groupes
(autres types de blocs).
- Les blocs (groupes 2 - 3) auront une cloison interne porteuse.
- Les blocs auront les caractéristiques suivantes :
- une résistance moyenne fb,min de 4 MPa perpendiculairement à la face de
pose,
- une résistance moyenne fbh,min de 1,5 MPa parallèlement à la face de pose.
- Les chainages verticaux auront une section transversale mini de 150mm.

Les mortiers de jointement :
- Tous les types de mortiers sont utilisables (mortiers joints épais et minces...) à
condition qu'ils aient une résistance minimale fm,min = 5 MPa pour les
maçonnerie chaînées.
- Les joints verticaux devront être remplis (sauf procédure de validation du mode
de pose selon le type de blocs utilisés).

Le béton de remplissage :
- Le béton des chaînages verticaux doit être coulé après exécution de la
maçonnerie. Il est également conseillé de couler le béton par demi-niveau afin
d'assurer un bon remplissage. Ce béton doit être conforme à la NF EN 206-1.
- La dimension maximale des granulats doit être inférieure ou égale à 20mm,
ou 10mm lorsque l'enrobage des armatures est < à 25mm.
La résistance à la compression fck doit être supérieure à 25 MPa.

Le béton de structure :
- Le béton devra avoir une résistance fck ≥ 25 MPa (sauf indications contraires).
- Classe d'exposition : Xo pour gros béton, XC2 pour les fondations, XC1 pour
les éléments intérieurs, XF1-XC4 pour les éléments extérieurs (sauf indications
contraires).
- La dimension maximale des granulats doit être inférieure ou égale à 20mm
ou 10mm lorsque l'enrobage des armatures est < à 25mm.
- Conditions d'adhérence "bonnes" selon clause 8.4.2(2) RP-EC2.

Les armatures :
- Les aciers des éléments principaux doivent appartenir aux classes B ou C
conformément à la NF EN 1992-1-1. Ils doivent être en HA.
- Les aciers des éléments secondaires peuvent être en classe A.
- Le recouvrement des armatures ne peut être inférieur à 60 fois le
diamètre des armatures (sauf indications contraires).
- Prévoir des bouchons de sécurité pour toutes les armatures en attente.
- Enrobage mini = 3,5cm ; enrobage maxi = 5,0cm ; 5.0cm en bord de mer.

La Charpente :
- La charpente devra servir de diaphragme, elle devra être contreventée
et attachée selon les règles actuelles. Les murs devront être stabilisés
par la charpente.

Le sol :
- A l'ouverture des fouilles, nous vous demandons de bien vouloir nous informer
lorsqu'il y a un sol qui ne correspond pas à la description annoncée.
- Le demandeur devra aussi nous renseigner sur les éventuelles mitoyennetés
(reconnaissance des fondations existantes, profondeurs, risques d'un bâtiment
existant vulnérable au sismique, bâtiment de grande hauteur, sous-sol).
- Prévoir un fond de fouilles minimum hors gel et hors dessiccation.
- Prévoir un béton de propreté sous les éléments de structure (4cm mini).

bb

b

Zone 3 rugosité IV

Catégorie d'importance III

Contrainte : 0.15 MPa (ELS) descendu à 1.00m de 
profondeur au minimum ancrage d'au moins 30cm dans 
le sable limono-argileux ou le remblai sableaux fin marron
foncé en place et non remaniés
Classe sismique de sol : C

Risque Argile retrait/gonflement : Aléa moyen
Risque de liquéfaction : les sols ne sont pas liquéfiables
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PH RDC

RDC

06/10/2023 PREMIERE DIFFUSION

Challans
Merceron Bâtiment

AYDENIZ E. CTA Maj numéroration poteaux+Maj position EP+Ajouts des attentes poteaux+Ajout de BN320/10/2023
25/10/2025 AYDENIZ E. CTA Modification des AI de certains résa élec + ajout d'un résa éléc en dalle dans espace restauration

AYDENIZ E. CTA03/11/2023 Suppression de Pt9+Ajout de console 20x25+linteau10
CTAGOUARD G.27/11/2023 Ajouts coupes B-B et C-C + annotations manquantes prémurs + cotation JF sur Prémur 4
CTAGOUARD G. Annotations prémurs 4.1 & 4.212/12/2023
CTAGOUARD G.18/12/2023

g

Modifications des EP suite à réception du carnet d'étanchéité ind.c le 13/12/2023

LOT ENTITEE ETAGE DATE NOM DOCUMENT IND OBSERVATIONS

MENUISERIE ALU SECOMALU RDC
199-120-A - MEN CH01 sur prémurs - résa et détails                  
199-130-A - PORTES EXT MEN ALU - réservations

ASCENSEUR TKE FONDATIONS 10/05/2023 Plans exe TKE HALLES CHALLANS non visé

FROID CENTRALISE MENUET RDC 04/07/2023 EXE HALLES CHALLANS 230704 C visé

PLOMBERIE - 
SANITAIRE-

CHAUFFAGE-
VENTILATION

AJS RDC 03/08/2023
AJS - HALLE CHALLANS - RESA02 PLAN DE 
RESERVATIONS BETON

A non visé

ETANCHEITE SAMPERS RDC 13/12/2023
2023 09 05 - HALLE CHALLANS - Carnet de détails indice 
C

C non visé

ELECTRICITE FEE RDC 24/10/2023
BM4852 LA HALLE CHALLANS-EL04 Réservations RDC 
Ind C

C
Le plan d'électricien est à envoyer également au préfabricants 

des murs. 2 Résa a été placé à +2,60 conformément au 
demande d'éléctricien (zone techniques)

MENUISERIE INT, MENUISERIE BETHUYS
20230628115130 / 20230628115130 / 20230630112748 
/20230630112800 / 20230703161011

METALLERIE SL LUCONNAISE RDC 27/09/2023
ASL_Construction Halle_Challans_Lot_07_Plan_CR01_ 
Carnet de reservation_V01

A non visé

NOTA  : DETAIL DES SEUILS EST EN ATTENTE
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Coupe A-A 
ECH : 1/20

Ai :+2.30
Ai :+2.25

Joint souple 1à2cm

Ai :-0.07
Ai :±0.00

Ai :+0.60Ai :+0.62
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Coupe C-C
ECH : 1/20

Joint souple 1à2cm
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H/L = 841 / 1800 (1.51m²)

NOTA :  Les poteaux et les poutres apparentes dans la halle auront des arêtes chanfreinées


